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REDAKTORIAUS ĢODIS 

 

 

 

 

 

 

Gerbiamiems skaitytojams pristatome mokslinio ģurnalo ĂInģinerinǟs ir edukacinǟs technologijosñ 

aġtuntŃjǱ numerǱ. Tai antrasis 2016 metȎ numeris. 

ĠǱ kartŃ publikuojame trisdeġimt du straipsnius, kuriuos parengǟ ǱvairȎ Lietuvos kolegijȎ bei 

universitetȎ mokslininkai, tyrǟjai ar jȎ grupǟs. Dģiugu, kad tyrǟjȎ grupǟse dalyvauja ir socialiniai partneriai, 

nes tik kuriant bendradarbiavimo tinklus galima kur kas efektyviau sprňsti technologines, inģinerines 

problemas, atskleisti specialistȎ rengimo aktualijas. 

StraipsniȎ autoriai pristato keliȎ bei statybos sektoriȎ moksliniȎ taikomȎjȎ tyrimȎ rezultatus, 

transporto ir mechanikos krypļiȎ aktualijas, elektros ir elektronikos srityje atliktȎ moksliniȎ taikomȎjȎ 

tyrimȎ rezultatus bei atliktȎ tyrimȎ pagrindu pateikia edukacines Ǳģvalgas.  

 Taigi ġis mokslinis ģurnalas ï tai puiki galimybǟ dǟstytojams, studentams, tyrǟjams vieġinti 

savo atliktȎ moksliniȎ taikomȎjȎ tyrimȎ rezultatus, inicijuoti ir plǟtoti bendradarbiavimo idǟjas su kitomis 

tyrǟjȎ grupǟmis. 

Visais skaitytojams ir bȊsimiems autoriams rȊpimais klausimais siȊlome kreiptis Ǳ redkolegijŃ. 

 

 

 

Su pagarba, 

Vyriausioji redaktorǟ                              socialiniȎ mokslȎ dr. Marija Jotautienǟ 
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PARENGTȍ KELIȍ TECHNINIȍ PROJEKTȍ KOKYBǞS VERTINIMAS  

 
Benas Berkmonas 

Kauno technikos kolegija, UAB ĂKelprojektasñ 

 
Anotacija 

Straipsnyje analizuojamas parengtȎ automobiliȎ keliȎ techniniȎ projektȎ bendrosios ekspertizǟs ir jose, 

ekspertȎ pateikti norminiȎ dokumentȎ neatitikimai. Taip pat nagrinǟjama parengtȎ projektȎ kokybǟ ir jȎ Ǳtaka paļiam 

keliui, kaip statiniui. Iġskiriamos klaidȎ rȊġys, vertinamas jȎ sudǟtingumas ir atsiradimo prieģastys. Apģvelgiama teisinǟ 

dokumentacija, reglamentuojanti projektavimŃ ir projektȎ ekspertizǟs atlikimo tvarkŃ. Pateikiami siȊlymai keliȎ 

techniniȎ projektȎ rengimo kokybei pagerinti. 

Reikġminiai ģodģiai: kelio projektavimas, bendroji projekto ekspertizǟ, kokybǟ, klaidos. 

 

ǰvadas 

Ġiandien, ġiuolaikinǟje ģiniȎ ir informacijos visuomenǟje, kai sparļiai vystosi technologijos, keiļiasi 

socialinǟ kultȊra ir partnerystǟs pozicijos, auga rinkȎ globalumas ï organizacijoms tampa vis sunkiau 

konkuruoti tarpusavyje. Tokiomis globalizacijos sŃlygomis, kai kaina nebǟra lemiamas veiksnys, o 

suinteresuotȎjȎ ġaliȎ reikalavimai vis labiau grieģtǟja ï vienas iġ svarbiausiȎ veiksniȎ, padedanļiȎ 

organizacijoms iġlikti bei didinti prekiȎ ir paslaugȎ konkurencingumŃ, yra kokybǟ ir jos stabilumas.  

Kokybǟ gali bȊti apibrǟģiama Ǳvairiai: 

V kaip turimȎ charakteristikȎ visumos atitikties reikalavimams laipsnis (ISO 9000, 2000); 

V kaip tikslȎ ar naudojimo tinkamumas (Juran. J.M.,1995:27); 

V kaip vartotojo poreikiȎ ir lȊkesļiȎ patenkinimas(ISO 9000, 2000). 

BȊtina pabrǟģti, jog kokybǟ yra dinamiġka sŃvoka, pereinanti nuo produktȎ prie organizacijȎ, todǟl 

pastarosios turi suprasti, jog norint sǟkmingai konkuruoti ateityje bȊtina ne tik uģtikrinti prekiȎ ar paslaugȎ 

kokybinius parametrus, bet ir keisti savo vadybinň filosofijŃ, pereinant nuo produktȎ ar paslaugȎ kokybǟs 

prie Visuotinǟs kokybǟs vadybos. Ġio darbo tikslas ï iġanalizuoti Lietuvos automobiliȎ keliȎ techniniȎ 

projektȎ projektavimo, projektȎ bendrȎjȎ ekspertiziȎ atlikimo metodikŃ, projektuotojȎ daromas klaidas 

projektuose, teisinius jȎ reglamentavimus bei pateikti pasiȊlymus projektȎ kokybei gerinti. Ġiam tikslui 

pasiekti, buvo iġkelti ġie uģdaviniai: 

V techniniȎ projektȎ kokybǟs Ǳtaka bendrai keliȎ kokybei; 

V iġanalizuoti Lietuvos automobiliȎ keliȎ projektavimo ir bendrosios ekspertizǟs atlikimo tvarkŃ; 

V Ǳvertinti, kaip projektuose Ǳgyvendinti statybos Ǳstatymo esminiai statinio reikalavimai, taip pat 
kitȎ ǱstatymȎ ir teisǟs aktȎ, normatyviniȎ statybos techniniȎ dokumentȎ bei privalomȎjȎ statinio projekto 

rengimo dokumentȎ reikalavimai; 

V atlikti Lietuvos Respublikoje parengtȎ techniniȎ projektȎ bendrȎjȎ ekspertiziȎ analizň; 

V pateikti iġvadas ir rekomendacijas. 

Tyrimo objektas ï UAB ĂKelprojektasñ 2012-2014 m parengtȎ automobiliȎ keliȎ techniniai projektai. 

Naudojami metodai: parengtȎ projektȎ klaidȎ suskirstymas Ǳ stambesnes sritis, klaidȎ suskirstymas pagal 

Ăklaidos sudǟtingumo koeficientusñ, gautȎ rezultatȎ analizǟ. 

 

1. Statinio projektavimas ir projekto ekspertizǟs darbȎ organizavimas. 

Projekto, projektavimo sŃvokas ģino visi inģinieriai. Jos paprastai asocijuojasi su ģmoniȎ, dirbanļiȎ su 

brǟģiniais ir programȎ grupǟmis, darbu. Pagal projektuotojȎ nubraiģytus brǟģinius vǟliau tiesiami keliai, 

statomi pastatai, tiltai ir t.t. Atliekant projektus, reikia patiems atlikti tam tikrus skaiļiavimus, braiģyti 

brǟģinius. Tokiu atveju akivaizdu, kad reikia specialiȎ ģiniȎ tȎ apskaiļiavimȎ esmei suvokti ir jiems teisingai 

atlikti. Visi projektuotojai siekia bendrȎ tikslȎ ï projektuojamo objekto patikimumo, patvarumo, pigumo ir 

kt., o kartais ir graģios iġvaizdos. Tarp skirtingȎ projektavimo metodȎ ir metodikȎ rastume daug bendro, jei Ǳ 

jȎ sudedamŃsias dalis ģiȊrǟtume kaip Ǳ informacijos apdorojimo operacijas. Ġiuolaikiniai projektavimo 

objektai labai sudǟtingi. Juos projektuoja iġ keliȎ skirtingȎ technikos ġakȎ specialistȎ sudaryti kolektyvai. 

Tenka derinti ǱvairiȎ projektuotojȎ kolektyvo padaliniȎ siȊlomus projektuojamo objekto daliȎ variantus. Ļia 

kyla gana sudǟtingos problemos, nes sujungus (nors tam tikra prasme ir optimalias) dalis galima gauti 

netinkamŃ rezultatŃ. Ģymiai sugrieģtǟjo reikalavimai projektavimo terminams ir kokybei. Tai ypaļ susijň su 

konkurencija pasaulinǟje rinkoje (VGTU, 2010; Juran J., 1995:135). 

Projektavimo proceso struktȊra. Sprendģiant ġiuolaikinius uģdavinius reikia apdoroti labai daug 

informacijos, o tam reikalingas kolektyvinis intelektas. Kad bȊtȎ galima iġanalizuoti projektinius variantus, 

informacijŃ reikia pateikti koncentruota, vaizdģia forma. Tam naudojamos kompiuterizuotos sistemos. 

Bendriausias projektavimo modelis pateiktas 1 paveiksle. 
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1 pav. Bendriausias projektavimo proceso modelis  

Ġaltinis: sudaryta autoriaus 
 

Projektavimo procesŃ galima suskirstyti Ǳ dvi lygias dalis: tikslo suvokimŃ ir projekto varianto 

iġrinkimŃ. Suvokimo rezultatas ï tai modelis, kuriuo susiejamos dabartinǟs priemonǟs su projektavimo tikslu 

ï ateities dirbtinǟs aplinkos savybǟmis. Paprastai projektavimo tikslas gali bȊti pasiektas Ǳvairias bȊdais, 

todǟl reikia pasirinkti racionaliausiŃ, Ǳvertinant socialinius, politinius, ekonominius, techninius veiksnius 

(VGTU:2010). 

Statinio projekto ekspertizǟ. Statinio projekto ir statinio ekspertizǟ atliekama pagal sudarytŃ rangos 

sutartǱ su uģsakovu (statytoju). Ji gali bȊti sudaryta: tiesioginiu tarpusavio susitarimu arba laimǟjus konkursŃ 

ekspertizǟs atlikimui, VieġȎjȎ pirkimȎ Ǳstatymo nustatyta tvarka. Ekspertizǟs rangos sutartyje turi bȊti 

nurodyta: 

V statinio projekto ar statinio pavadinimas; 

V statinio projekto ar statinio ekspertizǟs rȊġis; 

V nuoroda, ar statinys priklauso ypatingȎ statiniȎ kategorijai, ar Ǳraġytas Ǳ Valstybǟs investicijȎ 
programŃ (tik projekto ekspertizei); 

V uģsakovo ir vieġojo administravimo subjekto, inicijavusio statinio ekspertizň, paskirti asmenys, 
atsakingi uģ klausimȎ sprendimŃ ekspertizǟs metu; 

V ekspertizes atlikimo etapȎ terminai arba trukmǟ: 

V apmokǟjimo uģ ekspertizǟs atlikimŃ tvarka; 

V pretenzijȎ, nesutarimȎ ir prieġtaravimȎ nagrinǟjimo ir sprendimo, ģalos dǟl sutartiniȎ 

ǱsipareigojimȎ nevykdymo atlyginimo tvarka. 

Sudarius ekspertizǟs rangos sutartǱ, Ǳmonǟs vadovas Ǳsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu skiria 

ekspertizǟs vadovu savo darbuotojŃ, arba samdo, pagal darbo sutartǱ ne savo darbuotojŃ, konkurso ar kita 

tvarka. Ġis fizinis asmuo turi turǟti kvalifikacijos atestatŃ, atitinkantǱ ekspertizǟs rȊġǱ statiniȎ grupň ir darbo 

sritǱ. Bendrosios ekspertizǟs vadovas nustato, kokias dalines ekspertizes reikia atlikti. Jis kartu su Ǳmonǟs 

vadovu sprendģia, kurias ekspertizes atliks pati Ǳmonǟ ir kurias subrangos pagrindais atliks kitos Ǳmonǟs. 

Ekspertizǟs rangovas gali sudaryti subrangos sutartǱ tik su tokiu subrangovu, kuris turi kvalifikacijos atestatŃ 

tokios statiniȎ grupǟs ir darbo srities daliniȎ ekspertiziȎ atlikimui. Bendrosios projekto ekspertizǟs vadovas 

iġ uģsakovo priima, registruoja ir patikrina, ar pateiktas ekspertuoti projektas yra nustatytos sudǟties, ar prie 

jo pridǟti kiti privalomieji dokumentai. DaliniȎ projekto ekspertiziȎ vadovai patikrina projekto daliȎ 

komplektiġkumŃ. Projektas nepriimamas ekspertuoti, jeigu jis nesukomplektuotas (UAB :Kelprojektasñ, 

2011). 

Statinio projekto ekspertizǟs atlikimas. Atliekant bendrŃjŃ projekto ekspertizň, tikrinama, ar 

projekto (projekto dalies) sprendiniai atitinka: privalomȎjȎ statinio projekto rengimo dokumentȎ 

reikalavimus; esminius statinio reikalavimus; statinio pritaikymo specifiniams invalidȎ poreikiams 

reikalavimus; Statybos Ǳstatymo nustatytus treļiȎjȎ asmenȎ interesȎ apsaugos reikalavimus; statinio statybos 

pagrindimŃ; statybos teisǟs aktȎ, statybos techniniȎ reglamentȎ, privalomȎ standartȎ (LST), statybos 

taisykliȎ reikalavimus; projekto daliȎ sprendiniȎ tarpusavio suderinamumo reikalavimus; ar statinio 

pagrindiniai techniniai rodikliai bei techninǟse specifikacijose nustatyti reikalavimai nǟra didesni, palyginus 

su to statinio paskirties reikmǟmis; sŃmatinius statybos kainos skaiļiavimus. Bendrosios projekto ekspertizǟs 

vadovas privalo iġnagrinǟti parengtȎ daliniȎ projekto ekspertiziȎ sudǟtǱ, privalomas pastabas, projekto daliȎ 

Ǳvertinimus, jiems pritarti arba uģginļyti, jei nepagrǱsta statybos teisǟs aktais. Taip pat iġnagrinǟti 

specialiosios projekto ekspertizǟs privalomas pastabas, projekto ǱvertinimŃ ir Ǳraġyti Ǳ bendrosios projekto 

ekspertizǟs aktŃ nuorodŃ, kad privaloma vadovautis specialiosios ekspertizǟs aktais, bei privalomas pastabas 

dǟl reikalingȎ projekto sprendiniȎ specialiȎjȎ ekspertiziȎ privalomoms pastaboms Ǳvykdyti. Po to 

organizuojamas pasitarimas, kurio tikslas ð supaģindinti statytojŃ (uģsakovŃ), projekto vadovŃ, taip pat 
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projekto daliȎ vadovus su ekspertizǟs privalomomis pastabomis, jas aptarti iki pasiraġant ekspertizǟs aktŃ, 

pakvieļiant dalyvauti aptarime daliniȎ projekto ekspertiziȎ vadovus ir specialiȎjȎ ekspertiziȎ vadovus 

(aptarimo eiga ir rezultatai protokoluojami). Statinio projekto ekspertizǟ Ǳforminama ekspertizǟs aktu, kuris 

galioja per visŃ statybos laikŃ. Jei statybos leidimas per 3 metus po ekspertizǟs akto perdavimo uģsakovui 

negautas, ekspertizǟs iġvados turi bȊti perģiȊrǟtos arba atliekama nauja ekspertizǟ. Bendrosios projekto 

ekspertizǟs aktŃ pasiraġo bendrosios projekto ekspertizǟs vadovas, nurodydamas kvalifikacijos atestato 

numerǱ. Dalinǟs projekto ekspertizǟs aktŃ pasiraġo dalinǟs projekto ekspertizǟs vadovas, nurodydamas 

kvalifikacijos atestato numerǱ (UAB :Kelprojektasñ, 2011).  

Projekto ekspertizǟs akto sudǟtis. Trumpa projekto (dalinǟs ekspertizǟs akte ï projekto dalies) 

apģvalga ir jo pagrindiniai techniniai bei ekonominiai rodikliai; privalomos pastabos, nurodanļios, kokius 

projekte nustatytus statybos teisǟs aktȎ paģeidimus reikia paġalinti. Bendrosios projekto ekspertizǟs atveju 

pastabos pateikiamos pagal atskiras projekto dalis, vadovaujantis daliniȎ projekto ekspertiziȎ aktuose 

pateiktomis privalomomis pastabomis, kurios Ǳ bendrosios projekto ekspertizǟs aktŃ Ǳraġomos tiesiogiai arba 

nuorodomis Ǳ dalinǟs projekto ekspertizǟs akto punktus; specialiȎjȎ projekto ekspertiziȎ privalomos 

pastabos; projekto Ǳvertinimas; priedai. 

Bendrosios ir daliniȎ projekto ekspertiziȎ aktuose pateiktos privalomos pastabos turi bȊti motyvuotos 

su nuorodomis Ǳ konkreļius statybos teisǟs aktus. Projektas Ǳvertinamas priklausomai nuo ekspertizǟs 

rezultatȎ taip:  

V projektŃ rekomenduojama tvirtinti, nurodant statinio techninius ir ekonominius rodiklius, 
pagrindinius aplinkos ir kraġtovaizdģio apsaugos reikalavimus; 

V projektŃ bus galima tvirtinti jǱ pataisius pagal bendrosios projekto ekspertizǟs akto privalomas 
pastabas ir po pataisymo gavus iġ ekspertizǟs rangovo projekto ǱvertinimŃ; ġis Ǳvertinimas galimas tik tuo 

atveju, kai pagal privalomas pastabas pataisytame projekte iġ esmǟs nekeiļiami esminiai statinio projekto 

sprendiniai (nereikia keisti privalomȎjȎ statinio projekto rengimo dokumentȎ); 

V projekto nerekomenduojama tvirtinti, kai projekto sprendiniai iġ esmǟs paģeidģia statybos teisǟs 
aktȎ ir privalomȎjȎ statinio projekto rengimo dokumentŃ, reikalavimus ir jiems paġalinti reikia projektŃ 

taisyti iġ esmǟs, rengti naujŃ arba keisti privalomuosius projekto rengimo dokumentus dǟl to, kad jie 

neatitinka statybos teisǟs aktȎ reikalavimȎ. 

Bendrosios projekto ekspertizǟs akte pateiktos privalomos pastabos ir projekto Ǳvertinimas yra 

privalomi statytojui (uģsakovui) ir projektuotojui. Projektuotojas turi teisň atsisakyti vadovautis projekto 

ekspertizǟs akte pateiktomis privalomomis pastabomis, informuodamas apie tai raġtu statytojŃ (uģsakovŃ) bei 

ekspertizǟs vadovŃ, jei ġios pastabos nepagrǱstos statybos teisǟs aktais, privalomaisiais statinio projekto 

rengimo dokumentais ir reikalauti iġ statytojo (uģsakovo), atlikti pakartotinň ekspertizň. Bendrosios projekto 

ekspertizǟs vadovas privalo iġnagrinǟti statytojo (uģsakovo) projekto vadovo, projekto daliȎ vadovȎ 

prieġtaravimus, uģginļijanļius bendrosios projekto ekspertizǟs ir daliniȎ projekto ekspertiziȎ privalomas 

pastabas ir projekto (projekto daliȎ) Ǳvertinimus, gautus iġ minǟtȎ asmenȎ po ekspertizǟs akto pateikimo 

jiems ir atsakyti raġtu. Bendrosios projekto ekspertizǟs aktas ar dalinǟs projekto ekspertizǟs aktas yra vienas 

iġ dokumentȎ, pateikiamȎ statybos leidimui gauti ġǱ, leidimŃ iġduodanļiam vieġojo administravimo subjektui 

(UAB :Kelprojektasñ, 2011). 

Priemonǟs projektavimo kokybei gerinti. Projektavimo metodȎ trȊkumai vertǟ ieġkoti naujȎ 

metodȎ. Taikant naujuosius projektavimo metodus, siekiama suintensyvinti kȊrybinǱ procesŃ ir automatizuoti 

rutininius darbus, organizuoti kolektyvinň kȊrybŃ. Projektavimo uģdaviniai daģniausiai susijň su lokaliniu 

dirbtinǟs aplinkos pakeitimu, kurǱ gali aprǟpti vienas ģmogus arba tam tikros specialybǟs ģmoniȎ kolektyvas. 

Naujieji uģdaviniai susijň su ģymiai stambesniais pakitimais, kuriȎ vienos specialybǟs atstovas, kad ir koks 

jis talentingas bȊtȎ, aprǟpti negali. Tokius uģdavinius sprňsti gali tik bendradarbiaujantys ǱvairiȎ sriļiȎ 

specialistai. Ypaļ svarbu, kad ǱvairiȎ specialybiȎ atstovai pradǟtȎ bendradarbiauti jau pirmojoje 

projektavimo stadijoje, kol dar nǟra vyraujanļiȎ koncepcijȎ ir stereotipȎ. Tik tokiu atveju galima tikǟtis 

iġvengti klaidȎ. Viena iġ pagrindiniȎ problemȎ, su kuria susiduriame projektuojant, yra tai, kad neǱmanoma 

aprǟpti visos galimȎ variantȎ aibǟs. Taigi analizuojama tik nedidelǟ jos dalis, todǟl galimŃ praģiopsoti 

tinkamiausiŃ variantŃ ir jo net neǱtraukti Ǳ potencialiai analizuojamȎ variantȎ poaibǱ. Visai iġvengti ġio 

pavojaus neǱmanoma, bet jei problema sprendģiama remiantis daugelio ģmoniȎ intelektu ir patirtimi, o 

visame kolektyve vyrauja kȊrybiġka atmosfera, tai tikimybǟ, kad bus padaryta tokia klaida, yra maģa. Kad ir 

kokia bebȊtȎ kȊrybiġka atmosfera kolektyve, daģnai reikia specialistȎ ekspertizǟs. Svarbiausiu veiksniu, 

lemianļiu efektyvȎ ekspertȎ grupǟs darbŃ, be abejo, yra jȎ kvalifikacija. Didelǟs Ǳtakos turi ir tai, kaip 

organizuojamas darbas. Taigi ġiuolaikiniams sudǟtingiems uģdaviniams sprňsti reikalingas kolektyvinis 

intelektas, o pieġtukŃ ir popieriaus lapŃ pakeiļia kompiuterinǟs sistemos. Automatizuoto projektavimo 

sistema ï tai organizacinǟ ir techninǟ sistema, susidedanti iġ automatizuoto projektavimo priemoniȎ, susietȎ 
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su projektavimo organizacijos padaliniais, skirta automatizuotam projektavimui vykdyti. Naudojant APS 

paspartinamas projektavimo procesas, pagerǟja projektȎ kokybǟ, be to ġios sistemos ekonomiġkai atsiperka.  

 

2. TechniniȎ projektȎ vertinimo tyrimo metodai, rezultatai ir jȎ analizǟ.  

Tyrimo metodika. Rengdami techninius projektus projektuotojai vadovaujasi standartais, Ǳvairiais 

normatyviniais dokumentais, patirtimi ir nuojauta, kad suprojektuotȎ objektŃ esamomis aplinkybǟmis, kurias 

daģniausia riboja projektiniȎ sprendimȎ Ǳgyvendinimo kaina bei ģemiȎ nusavinimo galimybǟs. Dǟl ġiȎ 

prieģasļiȎ projektavimo metu priimti sprendimai, atlikus projektȎ bendrŃsias ekspertizes, ne visada atitinka 

statybos techninius reglamentus. Atliekant projektȎ ekspertiziȎ vertinimŃ dǟl projektuotojȎ daromȎ klaidȎ 

projektuose, buvo suskirstytos klaidos pagal stambesnes sritis: 

V bendroji dalis; 

V sŃmata; 

V kelio konstrukcija; 

V kelio planas; 

V vandens nuvedimas; 

V kelio iġilginis profilis; 

V ģemǟs sankasa; 

V kelio danga; 

V kelio apstatymas; 

V elektrotechnika. 

Tyrimo objektu pasirinkta viena didģiausiȎ keliȎ projektavimo ǱmoniȎ Lietuvoje UAB ĂKelprojektasñ. 

Jos projektuotojȎ atlikti techniniai projektai. Ġioje analizǟje vertinami 2012, 2013, 2014 metȎ Lietuvos 

automobiliȎ keliȎ direkcijos parengti automobiliȎ keliȎ techniniai projektai. Kiekvienais metais pasirinkta po 

11 projektȎ gautȎ ekspertiziȎ. Viso iġnagrinǟtos 33 projektȎ ekspertizǟs. Pasirinkti projektai atsitiktine tvarka 

anuliuojant pǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ takus, sankryģas, gatves, kad gauti duomenys bȊtȎ kuo objektyvesni. 

Orientuotasi Ǳ valstybinǟs reikġmǟs kelius: magistralinius, kraġto ir rajoninius kelius. 

Pagrindinis ġios analizǟs tikslas yra per 2012, 2013, 2014 m UAB ĂKelprojektasñ gautȎ ekspertiziȎ 

klaidȎ susisteminimas, jȎ reikġmingumo Ǳvertinimas, klaidȎ Ǳtakos paļio kelio kokybei bei pagrindiniȎ klaidȎ 

sriļiȎ Ǳvertinimas, siekiant parengti iġvadas ir siekti kokybiġkesnio projektȎ atlikimo. 

Ekspertizǟse analizuojami Lietuvos automobiliȎ keliȎ direkcijos, techninǟs tarybos metu priimti 

privalomi projektȎ nutarimai. Nagrinǟjamos klaidos iġskirstytos pagal projekto vadovus ir pagal tai, kokioje 

projekto dalyje jos buvo padarytos. Padarytas klaidas projektuose negalime suvienodinti, nes jos nǟra lygios 

viena kitai, skiriasi jȎ sudǟtingumas ir svarba projekte, taip pat jȎ koregavimas skiriasi laiko bei finansiniȎ 

resursȎ atģvilgiu. Todǟl Ǳvedamas Ăklaidos sudǟtingumo koeficientasñ. Ġis koeficientas apibȊdina klaidos 

dydǱ bei svarbŃ projekte ir skirstomas Ǳ: 

1,0 ï nereikġminga klaida (nereikalaujanti daug iġlaidȎ ir lengvai iġtaisomas pakeitimas); 

2,0 ï vidutinio reikġmingumo klaida; 

3,0 ï reikġminga klaida (reikalaujanti svarbiȎ pakeitimȎ, didesniȎ piniginiȎ ir darbo laiko iġlaidȎ). 

Rezultatai ir jȎ analizǟ. Iġnagrinǟjus kiekvienȎ metȎ pasirinktas ekspertizes ir jȎ klaidȎ kiekǱ, matyti 

kad jȎ 2012 m buvo daugiausia, 2013 metais rezultatas pagerǟjo ir liko tik 66, bet 2014 metais jȎ skaiļius vǟl 

padidǟjo. 
 

 
 

2 pav. KlaidȎ kiekio pasiskirstymas pagal metus 
Ġaltinis: sudaryta autoriaus 

Dabar panagrinǟsime ġiȎ klaidȎ kitimŃ per tris metus. Gauti duomenys pateikti 1 lentelǟje ir 3 

paveiksle. 
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1 lentelǟ 
KlaidȎ pasiskirstymas pagal metus 

Projekto dalis KlaidȎ kiekis (2012 m) KlaidȎ kiekis (2013 m) KlaidȎ kiekis (2014 m) 

Bendroji dalis  29 16 22 

SŃmata 16 16 29 

Kelio konstrukcija 17 10 17 

Kelio planas 5 6 0 

Vandens nuvedimas 10 8 14 

Kelio iġilginis profilis 4 1 1 

Ģemǟs sankasa 4 5 0 

Kelio danga 6 2 0 

Kelio apstatymas 4 1 0 

Elektrotechnika 4 1 6 

Ġaltinis: sudaryta autoriaus 
 

 
 

3 pav. KlaidȎ pasiskirstymas pagal metus 
Ġaltinis: sudaryta autoriaus 

 

Bendroji dalis ï klaidȎ sumaģǟjimui Ǳtakos turǟjo kokybǟs vadybos sistemos Ǳdiegimas Ǳmonǟje ir 

grieģtesnǟ savikontrolǟ, antraisiais nagrinǟjimo metais, savikontrolǟ sumaģǟjo, keitǟsi keletas pagrindiniȎ 

STR ir projektuotojȎ klaidȎ skaiļius vǟl pakilo.  

SŃmata ï klaidȎ skaiļius pirmus du metus nepakito, taļiau smarkiai padidǟjo 2014 metais. Tuomet, 

kada darbȎ apimtys padidǟjo, o projektȎ atlikimo terminai sumaģǟjo. Pasitaikǟ daug atvejȎ, kai sŃmatiniuose 

skaiļiavimuose neatitiko kiekiai esantys ģiniaraġļiuose, sŃmatos paskaiļiuotos senomis kainomis. 

Kelio konstrukcija ï tai viena iġ brangiausiȎ darbȎ sriļiȎ. Konstrukcijos darbai bei naudojamos 

medģiagos sudaro didģiŃjŃ darbȎ sumŃ. Todǟl klaidos ġioje dalyje nepageidautinos. Pagal gautus duomenis, 

jos 2013 metais buvo sumaģintos, bet 2014 sugrǱģo Ǳ 2012 metȎ lygǱ, tik klaidȎ sudǟtingumas rodo maģesnes 

reikġmes. Projektuotojai turǟtȎ labiau atkreipti dǟmesǱ Ǳ ġiŃ dalǱ ir labiau iġstudijuoti susijusius norminius 

dokumentus. 

Kelio planas ï tiek pirmais, tiek antrais metais klaidȎ padaryta vienodai, bet 2014 metais jȎ nebeliko. 

Tai Ǳtakojo sustiprǟjňs keliȎ saugumo auditas. Jame tikrinama kelio plano geometrija, projektiniai 

sprendiniai, taip pat ir kelio apstatymas. Galima teigti, kad dǟl ġios prieģasties kelio apstatymas srityje 2014 

metais klaidȎ kiekis yra 0.  

Vandens nuvedimas ï paġalinti vandenǱ nuo kelio konstrukcijos yra svarbu, kadangi vanduo labai 

stipriai lemia bȊsimo kelio kokybň. Patekus jam Ǳ konstrukcijŃ ir vykstant uģġalimo ir atġilimo procesams jis 

sukelia ardomŃjŃ jǟga ir atsiranda iġkylos, ir Ǳvairios paģaidos. Ġioje srityje kiekvienais metais aptikta daug 

klaidȎ, o 2014 metais jos sudarǟ 14, nors tais metais jos padarytos nesudǟtingos, lyginus su 2012 metais, kur 

sudǟtingumas siekǟ 2 balus. 

Kelio iġilginis profilis ï ġioje srityje rastas labai minimalus klaidȎ kiekis, kurio svarbos reikġmǟ 1. Per 

visus tris metus ġioje srityje darbai atliekami pakankamai kokybiġkai. 
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Ģemǟs sankasa ï ġi sritis yra viena iġ svarbesniȎ, jos klaidȎ kiekis yra nepriimtinas ir rekomenduotina, 

kad jȎ nebȊtȎ iġvis. Nes netinkamai suprojektavus ir priǟmus netinkamus projektinius sprendinius, gali 

atsirasti deformacijos. Pagrindiniai deformacijȎ tipai: 

1. Nusǟdimai. Atsiranda, jei yra silpni gruntai. Sankasa supilta iġ drǟgnȎ ir suġalusiȎ gruntȎ. 

Nepakankamai sutankinama sankasa. 

2. Sankasos Ǳspaudimai. Atsiranda, jei yra silpni gruntai (pelkǟtose vietose, durpynuose, karstiniuose 

reiġkiniuose). 

3. Nuoġliauģos sankasoje. Atsiranda dǟl blogo sujungimo su gruntu. 

4. ĠlaitȎ deformacijos. Atsiranda, kai suprojektuojami statȊs ġlaitai. Sankasa supilta iġ nevienodȎ ir 

blogai sutankintȎ gruntȎ. Supilti Ǳmirkň gruntai (MotiejȊnas, 2011:56). 

2014 metais ģemǟs sankasos dalyje klaidȎ nerasta, kas rodo gerǟjanļiŃ projektȎ kokybň. 
 

 
 

4 pav. KlaidȎ sudǟtingumas (svarba) pagal metus ir sritis 
Ġaltinis: sudaryta autoriaus 

 

Tokios prieģastys, kaip didelǟ darbuotojȎ kaita, didǟjanļios darbo apkrovos, taļiau neproporcingai 

darbȎ apkrovoms didǟjantis darbuotojȎ skaiļius ir trumpesni objektȎ atlikimo terminai, lǟmǟ padidǟjusǱ 

klaidȎ kiekǱ, bei didesnǱ rodiklǱ, nurodantǱ klaidȎ sudǟtingumŃ tenkantǱ vienai projekto daliai.  

Atlikus projektȎ ekspertiziȎ iġvadȎ analizň, pastebǟta, kad daģniausiai pasitaikanļios projektavimo 

klaidos yra ġios: naudojami negaliojantys normatyviniai statybos reglamentai, pateikiamos neatnaujintos 

statybos skaiļiuojamosios kainos ir nesuderintos arba senesnǟs, nei vienȎ metȎ topografinǟs nuotraukos, 

netikslȊs medģiagȎ kiekiai. 

Projektuotojai nespǟja Ǳsisavinti naujȎ STR ar rekomendacijȎ. Todǟl ekspertai projektuose nustatǟ 

daugiausiai neatitikimȎ bendrojoje dalyje, bei sŃmatiniuose skaiļiavimuose. 

 

Iġvados 

V Analizǟs rezultatai leidģia manyti, kad sustiprinus atliekamȎ keliȎ projektavimo ir statybos darbȎ 
kontrolň, iġ darbȎ priǟmimo proceso eliminavus ģmogiġkŃjǱ faktoriȎ bei pasitelkus Lietuvoje jau esanļias 

modernias ir tikslias keliȎ kokybň tikrinanļias technologijas, darbai bus atliekami kokybiġkiau. 

V Statybos Ǳstatymo ir statybos techniniȎ reglamentȎ keitimasis tiesiogiai veikia projektȎ kokybň. Iġ 

tyrimo duomenȎ matyti, kad klaidȎ skaiļius keiļiantis teisiniams dokumentams padidǟjo 34,8 %. 

V Kokybǟs vadybos sistemos Ǳdiegimas Ǳmonǟje yra tinkamas Ǳrankis kontroliuoti projektȎ 
vykdymŃ ir didelǟ pagalba projekto vadovui. Iġ atlikto tiriamojo darbo matyti, kad jŃ Ǳdiegus klaidȎ skaiļius 

sumaģǟjo 33,3 %. 

V Iġ tyrimo matyti, kad klaidȎ kiekiai padaromi projektuose yra nemaģi ï iġ 33 tirtȎ projektȎ 

nustatytos 254 klaidos, todǟl galima daryti prielaidŃ, kad projektuotojai nǟra gerai susipaģinň su statybos 

reglamentais. 

V Analizuojant buvo nustatyti didģiausiŃ ǱtakŃ projektȎ kokybei turintys faktoriai: Ǳmonǟje esanti 
kokybǟs vadybos sistema, teisiniȎ reglamentȎ kaita, projektȎ atlikimo terminai, o pagrindinis veiksnys ï tai 

projektuotojȎ patirtis. 
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V Tyrimo metu pastebǟta, kad svarbiausioms sritims, sŃlygojanļioms kelio kokybň, tenka didģioji 

dalis klaidȎ: kelio konstrukcijai ï 44, vandens nuvedimui ï 32, kelio planui ï 11 ģemǟs sankasai ï 9, kelio 

iġilginiam profiliui ï 6. Maģiau svarbios klaidos: bendroji dalis ï 67, SŃmatos ï 61, kelio danga ï 8, kelio 

apstatymas ï 5, elektrotechnika ï 11. 

 

Rekomendacijos 

V Ġiuo metu pagal teisinius dokumentus uģ parengtus techninius projektus atsakingi yra projekto 
vadovai. Tikslinga bȊtȎ dalǱ atsakomybǟs paskirti ir ekspertizň atliekanļiam asmeniui ï ekspertui. 

V Sugrieģtinti eksperto kvalifikacijos atestato Ǳgijimo tvarkŃ bei reikalavimus.  

V Tikslinga Ǳmonǟs viduje Ǳvesti projektȎ tikrinimŃ, taip sumaģǟtȎ bendrojoje dalyje padaromȎ 
smulkiȎ klaidȎ.  

V Parengtus darbȎ kiekiȎ ģiniaraġļius turǟtȎ patikrinti kitas inģinierius, tai patvirtindamas savo 

paraġu. 

V ǰmonei, norinļiai pagerinti jos darbuotojȎ rengiamȎ projektȎ kokybň, vertǟtȎ kaupti, sisteminti ir 
analizuoti padarytas klaidas.  

V Siekiant, kad projektuotojai nekartotȎ tȎ paļiȎ klaidȎ, bȊtȎ tikslinga reguliariai rengti seminarus 

ir mokymus projektuotojams. 
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QUALITY ASSESSMENT OF DEVELOPED ROAD TECHNICAL PROJECTS  

 

Summary 

In this paper is analysed the general expert examinations of developed road technical designs and discrepancies of 

normative documents pointed out by experts. The work analyses the quality of developed designs and their effect on the 

road, as a structure. It points out the types of errors, evaluates their complexity level and reasons of occurrence. It 

presents an overview of technical documents governing the design and the procedures of expert examination of designs. 

It presents recommendations for the improvement of road quality. General conclusions and recommendations are 

presented at the end of the work. 

Key words: road design, general design expertise, quality, errors. 
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PAGAL 1945 ï 1948 M. PROJEKTAVIMO NORMAS  SUPROJEKTUOTO GELĢBETONINIO 

TILTO BȉKLǞS TYRIMAS 

 
Daumantas Ģidanaviļius 

Kauno technikos kolegija 

 
Anotacija 

Lietuvos valstybinǟs reikġmǟs keliuose pastatyta 1502 tiltai, kuriȎ didģioji dalis pastatyti 1944-1990 m. 

laikotarpiu. Dǟl pasikeitusiȎ tilto naudojimo sŃlygȎ bei padidǟjusiȎ apkrovȎ tiltȎ bȊklǟ ģenkliai blogǟja. Straipsnyje 

analizuojama 1950 m. pagal tuometines projektavimo normas pastatyto dviatramio gelģbetoninio tilto bȊklǟ. Tilto 

perdangŃ sudaro ġeġios 14,10 m ilgio tǟjinio skerspjȊvio sijos. BȊklei nustatyti atliekama ġiuolaikiniȎ ir 1945 ï 1948 m. 

galiojusiȎ normȎ analizǟ. Atliekamas statinis bandymas. Nustatomi faktiniai Ǳlinkiai ir deformacijos. Atliekama teoriniȎ 

ir bandymo duomenȎ lyginamoji analizǟ. Pateikiamos iġvados ir rekomendacijos. 

Reikġminiai ģodģiai: tiltas, gelģbetoninis, 56 laida, tǟjinio skerspjȊvio sija, statinis bandymas. 

 

ǰvadas 

Lietuvos valstybinǟs reikġmǟs keliuose pastatyta 1502 tiltai, iġ jȎ 1408 tiltai yra gelģbetoniniai 

(www.lakd.lt, 2016). Daugiausia tokiȎ tiltȎ pastatyta 1944ï1990 m. laikotarpiu. Tiltai dǟvisi priklausomai 

nuo vaģiuojanļiȎ automobiliȎ masǟs ir eismo intensyvumo, aplinkos poveikio sŃlygȎ bei prieģiȊros stokos. 

Tilto bȊklei nustatyti pirmiausia atliekama vizualinǟ apģiȊra, kurios metu nustatoma laikanļiȎjȎ elementȎ 

bȊklǟ, paģeidimȎ pobȊdis, dydis ir jȎ kiekis. Radus tilto pagrindiniȎ elementȎ defektus, kurie turi Ǳtakos tilto 

laikomajai galiai, rekomenduojama atlikti tilto statinǱ ir dinaminǱ bandymus.  

Ġiame straipsnyje analizuojamas dviatramis tiltas, pastatytas 1950 m. Ġis tiltas suprojektuotas pagal 

1945 ï 1948 m. galiojusias projektavimo normas (ʊʠʧʦʚʳʝ ʧʨʦʝʢʪʳ ɺʳʧʫʩʢ 56, 1958). Po jo esminǟs 

apģiȊros buvo rekomenduotas statinis bandymas. Ġio tilto perdanga sudaryta iġ tǟjinio skerspjȊvio neǱtempto 

gelģbetonio sijȎ, tarp kuriȎ yra tarpinǟs sijos (diafragmos). Dǟl nepakankamos prieģiȊros bei padidǟjusio 

sunkiasvoriȎ transporto priemoniȎ eismo intensyvumo laikantieji elementai nusidǟvǟjň. Atsiradň normaliniai 

ir Ǳstriģieji plyġiai pagrindinǟse sijose, kurie turi Ǳtakos tilto laikomajai galiai. Prieġ bandymŃ atlikti teoriniai 

skaiļiavimai pagal tuometines apkrovas ir jos palygintos su ġiuolaikinǟmis Europos projektavimo normȎ 

(toliau-Euronormos) (ST 188710638.10:2005; LST EN 1991-2:2004) apkrovomis. Nustatyti ir palyginti 

teoriniai ir faktiniai perdangos Ǳlinkiai bei teorinǟs ir faktinǟs sijȎ betono deformacijos.  

Tyrimo objektas ï gelģbetoninis dviatramis tiltas, sudarytas iġ ġeġiȎ 14,10 m ilgio tǟjinio skerspjȊvio 

sijȎ, kurios tarpusavyje sujungtos skersinǟmis diafragmomis. 

Straipsnio tikslas ï iġtirti gelģbetoninǱ sijinǱ tiltŃ, suprojektuotŃ pagal 1945 ï 1948 m. projektavimo 

normas. 

Uģdaviniai: 

1. Nustatyti tilto bendruosius duomenis, technines charakteristikas; 

2. Atlikti eismo intensyvumo analizň; 

3. Atlikti tilto apģiȊrŃ, nustatyti jo defektus; 

4. Atlikti perdangos sijȎ niveliacijŃ ir nustatyti perdangos sijȎ ǱlinkǱ; 

5. Atlikti tilto dabartiniȎ (euronormȎ) (st 188710638.10:2005; lst en 1991-2:2004) ir 1945-1948 m. 

(ʪʠʧʦʚʳʝ ʧʨʦʝʢʪʳ ʚʳʧʫʩʢ 56, 1958) galiojusiȎ projektavimo normȎ lyginamŃjŃ analizň; 

6. Palyginti tilto perdangos faktinius Ǳlinkius ir deformacijas su teoriniais; 

7. Pateikti iġvadas ir rekomendacijas. 

 

Bendrieji tilto duomenys, techninǟs charakteristikos 

Tiltas pastatytas 1950 m. Suprojektuotas pagal 1945-1948 m. projektavimo normas (ʊʠʧʦʚʳʝ 

ʧʨʦʝʢʪʳ ɺʳʧʫʩʢ 56, 1958). Projektinǟs apkrovos: H-13 ir Hɻ-60. Tilto vieta ï 173 kelio Molǟtai ï Pabradǟ 

13,8 kilometras. Tilto tipas ï gelģbetoninis, sijinis, dviatramis. Perdanga briaunota, surenkamoji, 

tarpatramyje yra ġeġios tǟjinio skerspjȊvio sijos, sujungtos skersinǟmis diafragmomis. Tilto perdangos ilgis ï 

14,10 m, skaiļiuojamasis perdangos ilgis 13,35 m, plotis ï 8,64 m, atstumas tarp pagrindiniȎ sijȎ ï 1,41 m. 

Vaģiuojamosios dalies danga asfaltas ï 6,90 m ploļio. Bendras perdangos vaizdas pateiktas 1 pav. 

http://www.lakd.lt/
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1 pav. Tilto skersinis pjȊvis 
Ġaltinis: sudaryta autoriaus 

 

Eismo intensyvumo analizǟ 

2 paveiksle pateikiami eismo intensyvumo 173 kelyje 9,06 kilometre posto duomenys (www.lakd.lt, 2016). 

Atstumas tarp matavimo posto ir tilto yra 4,74 km, o kelias tame ruoģe jungiasi tik su vietiniais keliais, todǟl 

galime daryti prielaidŃ, kad visas transporto priemoniȎ eismas, iġmatuotas matavimo poste pravaģiuoja tiltu.  
 

 
 

2 pav. AutomobiliȎ eismo intensyvumo 173 kelyje diagrama 
Ġaltinis: www.lakd.lt 

 

Pagal 2 paveiksle pateiktus duomenis galime pastebǟti, kad eismo intensyvumas nuo 2005 metȎ iki 

2015 metȎ padidǟjo 23,6%, (nuo 529 auto./parŃ iki 654 auto./parŃ). SunkiasvoriȎ automobiliȎ eismas 

padidǟjo 18,8%, (nuo 48 aut./parŃ iki 57 aut./parŃ). Iġanalizavus duomenis galima teigti, kad eismo 

intensyvumas tiltu didǟja, o tai turi Ǳtakos tilto bȊklǟs pablogǟjimui. 

 

Tilto perdangos bȊklǟs ir defektȎ apģvalga 

Esminǟ tilto apģiȊra atlikta 2007 m. spalio 20 d. Tilto apģiȊra atlikta pagal TTPT 10 (TTPT 10, 2015) 

taisykliȎ reikalavimus. Pakartotinai tilto apģiȊra atlikta prieġ tilto statinǱ bandymŃ, t. y. 2016 m. kovo 2 d. 

Pakartotinǟs apģiȊros metu pakloto elementuose nustatyta, kad vaģiuojamoji dalis nelygi, provǟģuota, kiaura 

hidroizoliacija, vanduo sunkiasi per sijȎ lentynȎ sandȊras, kabo karbonatiniai varvekliai, koroduoja armatȊra. 

Perdangos sijose ir skersinǟse diafragmose aptikti Ǳstriģieji ir normaliniai plyġiai (plyġiȎ plotis 0,10 ï 0,30 

mm), sijos nekokybiġkai pagamintos: betonas porǟtas, yra kavernȎ, sijȎ sienutǟse matomi atviri pagalbinǟs 

armatȊros strypai.  
 

 
 

3 pav. Pagrindinǟse tilto sijose atsivǟrňs Ǳstriģas plyġys (plyġio plotis 0,3 mm) 
Ġaltinis: sudaryta autoriaus 

http://www.lakd.lt/
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Tilto perdangos sijȎ niveliacijos duomenys 

Norint patikrinti tilto perdangos sijȎ pradinǱ ǱlinkǱ buvo atlikta niveliacija, nustatyta, ar nevirġija leisto 

Ǳlinkio. VisȎ iġniveliuotȎ perdangos sijȎ (iġ apaļios) rezultatai pateikti 4 paveikslǟlyje. Apskaiļiuotas ribinis 

tilto perdangos Ǳlinkis ï 33,38 mm. Vidutinis tilto perdangos sijȎ Ǳlinkis (12,33 mm) nevirġija ribinio Ǳlinkio 

(33,38 mm).  

 

 
 

4 pav. Tilto sijȎ pradinis Ǳlinkis  
Ġaltinis: sudaryta autoriaus 

 

Perdangos konstrukcijȎ teoriniai skaiļiavimai ir jȎ palyginimas 

Tiltas suprojektuotas pagal 1945-1948 m. galiojusias tiltȎ projektavimo apkrovas. Projektinǟs tilto 

apkrovos ï H-13 ir Hɻ-60. Tipiniame 56 laidos projekte (ʊʠʧʦʚʳʝ ʧʨʦʝʢʪʳ ɺʳʧʫʩʢ 56, 1958) yra 

detalizuotos tǟjinio skerspjȊvio sijos, kai sijȎ ilgis yra 13,50 m. Tilto skaiļiuojamasis perdangos ilgis yra 

13,35 m. Pagal sijȎ tipŃ, geometrinius matmenis ir tarpatramio ilgǱ sijȎ armavimas yra analogiġkas kaip 

tipiniame 56 laidos projekte (ʊʠʧʦʚʳʝ ʧʨʦʝʢʪʳ ɺʳʧʫʩʢ 56, 1958), todǟl perdangos stiprumo ir standumo 

skaiļiavimuose panaudoti duomenis iġ ġio projekto.  

Projektinǟ H-13 apkrova. Projektinň H-13 apkrovŃ sudarǟ automobiliȎ kolonos, iġdǟstytos per visŃ 

vaģiuojamosios dalies plotǱ ir pǟsļiȎjȎ minios apkrova ant ġalitilļiȎ. Kiekvienoje kolonoje buvo vienas 

sunkus automobilis, kitȎ automobiliȎ (pagrindiniȎ) skaiļius kolonoje neribojamas. ĢmoniȎ minios apkrova 

iġdǟstoma tik ġalitilļiuose ir priimama tik su automobiline apkrova. Projektinǟs H-13 apkrovos schema 

pateikta 5 paveiksle.  

 
5 pav. Projektinǟs H-13 apkrovos schema 

Ġaltinis: Tipinis projektas 56 laida 1958 m. (ʊʠʧʦʚʳʝ ʧʨʦʝʢʪʳ ɺʳʧʫʩʢ 56, 1958) 
 

Projektinǟ Hɻ-60 apkrova ï vikġrinǟ apkrova. Vikġrinǟ vaģiuoklǟ skersai tilto statoma Ǳ pavojingiausiŃ 

padǟtǱ, bet ne arļiau kaip 0,25 m nuo bordiȊro, matuojant nuo vikġro kraġto. Atliekant skaiļiavimus nuo 

vikġrinǟs vaģiuoklǟs apkrovos, dinaminis koeficientas nepriimamas, leistinieji Ǳtempimai armatȊrai ir betonui 

didinami 30%. Projektinǟ Hɻ-60 apkrova ï vikġrinǟ apkrova, ġios apkrovos schema pateikta 6 paveiksle.  

 
6 pav. Projektinǟs Hɻ-60 apkrovos schema 

Ġaltinis: Tipinis projektas 56 laida 1958 m. (ʊʠʧʦʚʳʝ ʧʨʦʝʢʪʳ ɺʳʧʫʩʢ 56, 1958) 
 

Projektinǟ EuronormȎ apkrova. Nuo 2001 m. tiltai Lietuvoje projektuojami pagal Europines tiltȎ 

projektavimo normas (ST 188710638.10:2005; LST EN 1991-2:2004), todǟl ǱrŃģȎ palyginimui atlikti 

teoriniai skaiļiavimai pagal Europines tiltȎ eismo apkrovas. Skaiļiavimai atlikti pagal pagrindinǱ ( LM1) 

apkrovos modelǱ (ST 188710638.10:2005; LST EN 1991-2:2004).  
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Skaiļiavimo rezultatai. Pagal H-13 apkrovos modelǱ gauta, kad lenkimo momentas perdangos viduryje 

1165 kNm, nuo H-60 apkrovos lenkimo momentas 1606 kNm, o nuo EuronormȎ apkrovos susidarǟ 3634 

kNm. Palyginus lenkimo momentus nuo skirtingȎ projektavimo normȎ apkrovȎ nustatyta, kad lenkimo 

momentas tilto perdangoje nuo H-13 yra apie 3,1 karto maģesnis uģ lenkimo momentŃ nuo EuronormȎ 

apkrovos. O nuo H-60 apkrovos lenkimo momentas yra 2,3 karto maģesnis uģ EuronormȎ apkrovos lenkimo 

momentŃ. 

 

Tilt o statinis bandymas 

Tilto statinis bandymas atliekamas pagal statybos taisykliȎ (ST 188710638.10:2005) reikalavimus. 

Tilto bandyme panaudoti keturi sunkiasvoriai automobiliai. Bendra apkrovos masǟ tilto perdangai buvo 

78,55 t. Ġi apkrova parinkta pagal (ST 188710638.10:2005) taisykles, kur bandomosios apkrovos 

intensyvumas Ǳprastiniuose bandymuose turi bȊti tarp 70% ir 100%. Apkrovus perdangŃ trimis 

sunkiasvoriais automobiliais perdangos viduryje lenkimo momento dalis nuo projektinǟs charakteristinǟs H-

60 (1606 kNm) ir bandymo apkrovos buvo 68% (1092 kNm ), o apkrovus keturiais sunkiasvoriais 

automobiliais lenkimo momento dalis nuo projektinǟs apkrovos buvo 85% (1360 kNm). Apkrovus tilto 

perdangŃ maksimalia bandymo apkrova (4 sunkiasvoriai automobiliai) perdanga dirbo netamprioje stadijoje, 

todǟl tolimesniuose skaiļiavimuose naudojama 3 sunkiasvoriȎ automobiliȎ apkrova.  

 

Perdangos ǱlinkiȎ analizǟ 

Teoriniai Ǳlinkiai apskaiļiuoti taikant ĂMidas civilñ skaitinio modeliavimo programŃ. Tilto ǱlinkiȎ 

analizǟ (faktiniȎ ir teoriniȎ duomenȎ) atlikta pagal ʉʅʠʇ 3.06.07-86 (ʉʅʠʇ 3.06.07-86, 1987) metodikŃ, 

nes ġiuo metu galiojanļiose tiltȎ bandymȎ taisyklǟse (ST 188710638.10:2005) yra pateikiami reikalavimai 

tik naujai pastatytȎ tiltȎ bȊklǟs vertinimui. Tilto statinio bandymo metu perdangos sijȎ viduryje buvo 

matuojamas Ǳlinkis (poslinkis) bei liekamasis Ǳlinkis. Pagal ġiȎ dydģiȎ santykinň reikġmň nustatoma, ar 

konstrukcija dirba tamprioje stadijoje. KonstrukcijȎ tamprȎjǱ darbŃ apibȊdina koeficientas a (santykis tarp 

rf  liekamojo ir elf tampraus ǱlinkiȎ po deformacijȎ stabilizavimosi). Koeficientas a eksploatuojamiems 

tiltams turi bȊti: 05,0¢a . TampriȎjȎ ǱlinkiȎ, liekamȎjȎ ǱlinkiȎ ir koeficiento a skaiļiavimo rezultatai nuo 

trijȎ sunkiasvoriȎ automobiliȎ pateikti ï 1 lentelǟje, o nuo keturiȎ sunkiasvoriȎ automobiliȎ ï 2 lentelǟje.  
 

1 lentelǟ  

Koeficiento a reikġmǟs iġbandant tilto perdangŃ ir jŃ apkraunant 3 sunkiasvoriȎ automobiliȎ 

apkrova 

Sija 
Viso Ǳlinkio 

dydis, mm 

Liekamojo Ǳlinkio 

dydis, mm 

Tampraus Ǳlinkio 

dydis, mm 

Koeficientas 
a 

Koeficiento a 

vidutinis dydis 

1 2,0 0,1 1,8 0,056 

0,038 

2 2,7 0,1 2,6 0,038 

3 2,8 0,1 2,7 0,037 

4 2,8 0,0 2,8 0,0 

5 2,4 0,1 2,3 0,043 

6 1,9 0,1 1,8 0,056 

Ġaltinis: sudaryta autoriaus 

2 lentelǟ 

Koeficiento a reikġmǟs iġbandant tilto perdangŃ ir jŃ apkraunant 4 sunkiasvoriȎ automobiliȎ 

apkrova 

Sija 
Viso Ǳlinkio 

dydis, mm 

Liekamojo Ǳlinkio 

dydis, mm 

Tampraus Ǳlinkio 

dydis, mm 

Koeficientas 
a 

Koeficiento a 

vidutinis dydis 

1 2,9 0,3 2,6 0,115 

0,106 

2 3,4 0,3 3,1 0,098 

3 3,5 0,3 3,2 0,094 

4 3,4 0,3 3,1 0,097 

5 3,1 0,3 2,8 0,107 

6 2,7 0,3 2,4 0,125 

Ġaltinis: sudaryta autoriaus 
 

Nuo 3 sunkiasvoriȎ automobiliȎ apkrovos tilto perdanga dirbo tamprioje stadijoje, liekamȎjȎ ir 

tampriȎ ǱlinkiȎ santykis 038,0/ =elr ff  nevirġijo leistino ( 05,0¢a ) ir tenkino normȎ ʉHʠʇ 3.06.07-86 

(ʉʅʠʇ 3.06.07-86, 1987) reikalavimus. Nuo maksimalios bandymo apkrovos (4 sunkiasvoriȎ automobiliȎ) 

tilto perdanga dirbo netamprioje stadijoje, liekamȎjȎ ir tampriȎ ǱlinkiȎ santykis 106,0/ =elr ff  buvo daug 
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didesnis uģ leistinŃ (05,0¢a ) ir netenkino normȎ ʉHʠʇ 3.06.07-86 (ʉʅʠʇ 3.06.07-86, 1987) 

reikalavimȎ.  

Palyginus bandymo ir teorinius Ǳlinkius nuo trijȎ sunkiasvoriȎ automobiliȎ statinǟs bandymo apkrovos 

nustatyta, kad bandymo metu gautas didģiausias sijȎ Ǳlinkis buvo 2,43 mm. Teorinis sijȎ Ǳlinkis nuo Hɻ-60 

apkrovos apskaiļiuotas 2,95 mm. Santykis tarp faktinio ir teorinio Ǳlinkio yra 0,82.  

Palyginus faktinius ir teorinius Ǳlinkius nuo maksimalios keturiȎ sunkiasvoriȎ automobiliȎ statinǟs 

bandymo apkrovos, nustatyta, kad bandymo metu gautas didģiausias sijȎ Ǳlinkis buvo 3,17 mm. Teorinis sijȎ 

Ǳlinkis nuo Hɻ-60 apkrovos apskaiļiuotas 3,72 mm. Santykis tarp faktinio ir teorinio Ǳlinkio yra 0,85.  

Pagal ʉHʠʇ 3.06.07-86 (ʉʅʠʇ 3.06.07-86, 1987) keliamus reikalavimus gauti ǱlinkiȎ santykiai nuo 

trijȎ ir keturiȎ sunkiasvoriȎ automobiliȎ apkrovos rodo, kad tilto perdangos stiprumas yra sumaģǟjňs. 

 

Faktiniai ir teoriniai Ǳtempiai sijose 

Tilto perdangos antros, treļios, ketvirtos ir penktos sijȎ faktinǟs deformacijos buvo iġmatuotos jȎ 

sienuļiȎ apaļioje. Teoriniai perdangos ǱtempiȎ skaiļiavimai atlikti naudojant ĂMidas civilñ skaitinio 

modeliavimo programŃ. TeoriniȎ ir faktiniȎ ǱtempiȎ palyginimas pateiktas 3 lentelǟje.  

3 lentelǟ  

TeoriniȎ ir faktiniȎ ǱtempiȎ palyginimas 
Apkrovos Nr. 

Tarpatramis Sija DeformacijȎ jutiklis 
ǰtempiai nuo bandymo apkrovos, MPa 

1 variantas 

Teoriniai Faktiniai 

1 

2 Ind. 1 

3,24 

+3,10 

3 Ind. 2 +3,20 

4 Ind. 3 +2,80 

5 Ind. 4 +3,60 

Pastaba: + tempimas 

Ġaltinis: sudaryta autoriaus 
 

Statinio bandymo metu nustatyta, kad ketvirtoje perdangos sijoje faktiġkai iġmatuoti betono Ǳtempiai 

virġijo teoriġkai apskaiļiuotus betono Ǳtempius. Kadangi tilto perdanga yra Ǳlinkusi ir 5 sija papleiġǟjusi, ġioje 

sijoje faktiġkai gauti Ǳtempiai betone virġija teoriġkai apskaiļiuotus Ǳtempius.  

 

Iġvados 

1. ǰvertinus tilto bȊklň nustatyta, kad dǟl padidǟjusio sunkiasvorio transporto eismo intensyvumo, 

nepakankamos prieģiȊros bendra tilto bȊklǟ yra bloga, visa perdanga yra Ǳlinkusi, atsivǟrň normaliniai ir 

Ǳstriģieji plyġiai, o tai rodo, kad sumaģǟjusi tilto laikomoji galia. 

2. Atlikus lyginamŃjŃ projektavimo normȎ analizň nustatyta, kad pagal ġiuolaikines tiltȎ 

projektavimo normas Ǳraģos perdangoje nuo projektiniȎ apkrovȎ yra 2,3 ï 3,1 karto didesnǟs negu Ǳraģos 

pagal 1945-1948 m. projektavimo normȎ apkrovas. 

3. Statinio bandymo metu nustatyta, kad tilto laikomoji galia sumaģǟjusi, nes apkrovus perdangŃ 
85% projektinǟs apkrovos ji dirbo netamprioje stadijoje, o apkrovus perdangŃ 65% projektinǟs apkrovos ji 

dirbo tampriai. 

4. Iġanalizavus tilto statinio bandymo rezultatus nustatyta, kad dǟl tilto laikanļiosiose konstrukcijose 
esamȎ defektȎ ir paģaidȎ jo negalima eksploatuoti neapribojant sunkiasvoriȎ transporto priemoniȎ eismo. 

Todǟl po tilto bandymo duomenȎ analizǟs rekomenduojama Ǳrengti kelio ģenklŃ Nr. 314 (ribota masǟ iki 20 

t). 

5. Iġtyrus 1945-1948 m. suprojektuotŃ (56 laidos tipinio projekto) tiltŃ nustatyta, kad tokio tipo tiltai 

netenkina stiprumo ir tinkamumo ribiniȎ bȊviȎ naudojant ġiuolaikiniȎ sunkiasvoriȎ transporto priemoniȎ 

apkrovas. 
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CONDITION INVESTIGATION OF CONCRETE BRIDGE BUILT ACCORDING TO THE DESIGN 

STANDARDS OF 1945-1948  

 

Summary 

There are 1502 bridges built in national roads of Lithuania, which were mainly constructed during the period of 

1944-1990. The condition of the bridges deteriorates significantly due to the increased traffic loads and different usage 

conditions. The article analyses the condition of a simple concrete bridge built in 1950 based on design standards of 

1945-1948. The bridge deck consists of six tee forms and 14,10 m length beams. The analyses on contemporary and 

1945-1948 design standards were performed to determine the bridge condition. Static load test was executed. 

Deflections and deformations were determined. Comparative analysis of theoretical and test data was carried out. The 

conclusions and recommendations were presented. 

Key words: bridge, concrete, 56 edition, tee cross section beam, static load test. 

 

AUTORIAUS LYDRAĠTIS 
 

Autoriaus vardas, pavardǟ: Daumantas Ģidanaviļius  

Mokslo laipsnis ir vardas: magistras 

Darbo vieta ir pozicija: Vġǰ Kauno technikos kolegijos, Statybos inģinerijos krypties studijȎ programȎ departamento 

lektorius. 

Autoriaus moksliniȎ interesȎ sritys: inovacijos keliȎ ir tiltȎ inģinerijoje  

Telefonas ir el. paġto adresas: 8 671 55231, Daumantasz@hotmail.lt  

 

A COVER LETTER OF AUTHOR  
 

Author name, surname: Daumantas Ģidanaviļius 

Science degree and name: master degree 

Workplace and position: Kaunas Technical College, Lecturer of Construction Engineering Field Study Programme 

Department. 

Authorós research interests: Innovations in roadós and bridgeós engineering 

Telephone and e-mail address: 8 671 55231, Daumantasz@hotmail.lt  

http://www.lakd.lt/lt.php/lietuvos_keliai/eismo_intensyvumas/17877#content_17878


22 

ĢEMǞS SKLYPȍ KADASTRO DUOMENȍ PARENGIMO TELĠIȍ RAJONE KOKYBǞS 

TYRIMAI  

 

Gintarǟ Buneviļienǟ 

Kauno kolegija 

 
Anotacija 

Atkuriant nuosavybǟs teises Ǳ ģemǟs sklypus buvo atliekami preliminarȊs matavimai, todǟl ġiandien atliekant 

kadastrinius matavimus atsiranda ģemǟs sklypȎ ribȎ paģymǟjimo ir kadastro duomenȎ nustatymo problemȎ. Straipsnyje 

analizuojamos daģniausiai daromos ģemǟs sklypȎ kadastro duomenȎ nustatymo klaidos. Apģvelgiami Lietuvos 

Respublikos Ǳstatymai, norminiai dokumentai bei moksliniai straipsniai, apibrǟģiantys kadastriniȎ matavimȎ darbo 

metodikŃ nustatant ģemǟs sklypȎ kadastro duomenȎ klaidas, sudarant kadastro duomenȎ bylŃ, nagrinǟjant kadastrinius 

matavimus ir su jais susijusias problemas. Tyrimo metu surinkti ir iġanalizuoti kadastro duomenȎ bylȎ tikrinimo aktai 

TelġiȎ rajone. Daģniausiai kadastro duomenȎ bylose matininkȎ daromos klaidos: privalomȎ dokumentȎ nebuvimas, 

neteisingai parengtas ģemǟs sklypo planas, netikslus verļiȎ skaiļiavimas, netinkamas kadastro duomenȎ formȎ 

uģpildymas, matininko neatidumas. 
Reikġminiai ģodģiai: Ģemǟs sklypas, nekilnojamasis turtas, kadastro duomenys, matininkas, klaidos.   

 

ǰvadas 

Nekilnojamuoju turtu laikomi daiktai, kurie yra susijň su ģeme ir negali bȊti perkeliami iġ vienos 

vietos Ǳ kitŃ jȎ nesuardģius, nepakeitus jȎ paskirties ir vertǟs. Daģniausiai nekilnojamuoju turtu laikoma 

ģemǟ. Ji suvokiama kaip ekonominiai iġtekliai ir ģmogaus gyvenimo gerovǟs sukȊrimo pagrindas. Ģemǟ 

formuojama ir registruojama atskirais ģemǟs sklypais, turinļiais vietovǟje nustatytas tikslias ribas, plotŃ, 

paskirtǱ ir kadastro duomenis.  

Nekilnojamojo turto kadastro duomenys apibȊdina nekilnojamojo daikto buvimo vietŃ, gamtines ir 

Ȋkines ģemǟs savybes, geometrinius statiniȎ parametrus ir nekilnojamȎjȎ daiktȎ naudojimo sŃlygas. 

1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybň buvo pradǟta ģemǟs reforma. Jos pagrindinis tikslas ï 

grŃģinti Lietuvos Respublikos pilieļiams nacionalizuotŃ turtŃ ï ģemň. Vykdant ģemǟs reformŃ ģemǟs sklypai 

buvo formuojami pagal preliminarius matavimus. Galima teigti, kad tai buvo viena iġ svarbesniȎ reformos 

klaidȎ. Pagal preliminarius matavimus parengti ģemǟs sklypȎ planai buvo pakankamai netikslȊs. Ġiandien, 

atliekant kadastrinius matavimus, atsiranda nemaģai problemȎ tiek paģymint ģemǟs sklypȎ ribas vietovǟje, 

tiek nustatant plotus, kurie daģnai virġija leistinŃ nesŃryġǱ, tiek Ǳtraukiant jȎ koordinates Ǳ nekilnojamojo turto 

kadastrŃ.  

Atlikus kadastrinius matavimus ir parengus dokumentus teisinei registracijai, ģemǟs savininkui 

garantuojama, kad jo ģemǟs sklypo ribos yra tikslios ir suteikiama nuosavybǟs teisiȎ apsauga. Kiekvienas 

matininkas turǟtȎ gerai ģinoti su jo darbu susijusius Ǳstatymus ir kitus teisǟs aktus. Taļiau dǟl matininkȎ 

kompetencijos stokos, nuolatinǟs teisǟs aktȎ nuostatȎ kaitos ir tarpusavio nesuderinamumo, atidumo ir 

atsakomybǟs trȊkumo daģnai pasitaiko kadastro duomenȎ nustatymo ir bylȎ parengimo klaidȎ. Kadastro 

duomenȎ kontrolň pagal teisǟs aktȎ nuostatus vykdo Nacionalinǟ ģemǟs tarnyba prie Ģemǟs Ȋkio 

ministerijos. 

Tyrimo tikslas ï iġanalizuoti ir Ǳvardinti daģniausiai pasitaikanļias ģemǟ sklypȎ kadastro duomenȎ 

klaidas TelġiȎ rajone.  

Uģdaviniai: 

1. Iġanalizuoti ir apibendrinti patikrai pateiktȎ ģemǟs sklypȎ kadastro duomenȎ bylȎ statistikŃ. 

2. Atskleisti pagrindines kadastro duomenȎ parengimo klaidas. 

TyrimȎ tikslui ir keliamiems uģdaviniams pasiekti buvo taikomi ǱstatymȎ ir kitȎ teisǟs aktȎ analizǟs, 

informacijos paieġkos, mokslinǟs literatȊros analizǟs, lyginamosios analizǟs ir apibendrinimo metodai.  

Atliekant kadastro duomenȎ bylȎ tyrimŃ buvo nagrinǟjamos Nacionalinǟs ģemǟs tarnybos prie Ģemǟs  

Ȋkio ministerijos TelġiȎ skyriui 2015 m. ir 2016 m.  sausio ï kovo mǟnesiais pateiktos kadastro duomenȎ 

bylos. Iġ viso surinkta ir iġanalizuota 1119 kadastro duomenȎ patikrinimo aktȎ.  Tyrimui atlikti iġanalizuota 

mokslinǟ ir metodinǟ literatȊra, pagrindiniai norminiai dokumentai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto 

kadastrinius matavimus ir kadastro duomenȎ parengimŃ. Kadastro duomenȎ tikslumo tikrinimas buvo 

atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro Ǳstatymu, Lietuvos 

Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto objektȎ 

kadastriniȎ matavimȎ ir kadastro duomenȎ surinkimo bei tikslinimo taisyklǟmis. Sukaupti duomenys buvo 

nagrinǟjami ir klasifikuojami pagal tyrimo uģdavinius.  
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Nekilnojamojo turto kadastro duomenȎ nustatymo teisinis reglamentavimas 

Rengiant ģemǟs sklypȎ kadastro duomenis yra atliekami kadastriniai matavimai, t.y. nustatoma 

nekilnojamojo daikto tapatybǟ, ģemǟs sklypo ribȎ posȊkio taġkȎ ir statiniȎ fiziniȎ ribȎ koordinatǟs, 

geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamȎjȎ daiktȎ parametrai, apskaiļiuojamas ģemǟs sklypo ir jame 

esanļiȎ ģemǟs naudmenȎ plotas ir kiti ġǱ daiktŃ apibȊdinantys kadastro duomenys (Lietuvos Respublikos 

Seimas, 2000). KadastriniȎ duomenȎ rengimo procesas turi ypatumȎ, tai yra kiekvienas objektas yra 

unikalus ir nepasikartojantis. PavieniȎ objektȎ padǟties nustatymo netikslumus bei klaidas daģnai lemia 

skirtingos ir labai Ǳvairios prieģastys. Pagal ġiuo metu reglamentuotŃ kadastro duomenȎ kokybǟs kontrolǟs 

metodikŃ nustatomos konkreļios kadastriniȎ duomenȎ klaidos ir jos taisomos (Jonauskienǟ ir kt. , 2009: 66-

71).  

 Atliekant nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus ir sudarant kadastro duomenȎ bylas 

vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Ǳstatymais, Vyriausybǟs nutarimais ir  kitais norminiais dokumentais. 

Lietuvos Respublikos Ģemǟs Ǳstatymas apibrǟģia ģemǟs naudojimŃ, ģemǟs nuosavybǟs, valdymo ir 

naudojimo santykius, jȎ teisinň apsaugŃ, taip pat ģemǟs tvarkymŃ ir administravimŃ Lietuvoje (Lietuvos 

Respublikos Seimas, 2004).  NekilnojamȎjȎ daiktȎ, registruojamȎ Nekilnojamojo turto registre, kadastro 

duomenȎ nustatymŃ, jȎ Ǳraġymo Ǳ nekilnojamojo turto kadastrŃ tvarkŃ reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

Nekilnojamojo turto kadastro Ǳstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas, 2000). Ġio Ǳstatymo nuostatas papildo 

Lietuvos Respublikos Vyriausybǟs nutarimas Nr. 534 ĂDǟl Nekilnojamojo turto kadastro nuostatȎ 

patvirtinimoñ. Jis nustato nekilnojamȎjȎ daiktȎ, registruojamȎ nekilnojamojo turto registre, Ǳraġymo Ǳ 

kadastrŃ bendrŃjŃ tvarkŃ, nekilnojamojo daikto planȎ ir kadastro duomenȎ formȎ turinio parengimŃ bei 

kadastro duomenȎ bylos suformavimŃ, ģemǟs sklypȎ ribȎ posȊkio taġkȎ koordinaļiȎ nustatymŃ, atliekant 

kadastrinius matavimus (Lietuvos Respublikos Vyriausybǟ, 2002). Lietuvos Respublikos Ģemǟs Ȋkio 

ministro Ǳsakymu Nr. 522 patvirtintos ĂNekilnojamojo turto objektȎ kadastriniȎ matavimȎ ir kadastro 

duomenȎ surinkimo bei tikslinimo taisyklǟsñ reglamentuoja nekilnojamojo turto objektȎ kadastriniȎ 

matavimȎ, kadastro duomenȎ surinkimo, tikslinimo bei apdorojimo tvarkŃ. Ġio Ǳsakymo nuostatose 

nurodoma: kokiais atvejais atliekami ģemǟs sklypȎ kadastriniai matavimai, nustatant ģemǟs sklypȎ ribȎ 

posȊkio taġkȎ ir riboģenkliȎ koordinates valstybinǟje koordinaļiȎ sistemoje; kas atlieka nekilnojamojo turto 

objektȎ kadastrinius matavimus; kokie yra tikslumo reikalavimai matuojant ģemǟs sklypȎ ribas; kaip turi bȊti 

parengtas ģemǟs sklypo planas; koks turi bȊti ģemǟs sklypo plano formos uģpildymas (Lietuvos Respublikos 

Ģemǟs Ȋkio ministerija, 2002). 

KadastriniȎ matavimȎ svarba ir kadastro duomenȎ nustatymo probleminiai aspektai analizuoti 

daugelyje moksliniȎ straipsniȎ. Baleviļius ir kt. (2012: 42ï46) iġanalizavo ir Ǳvertino keliȎ vidurio Lietuvos 

rajonȎ savivaldybǟse pateiktas derinti ģemǟs sklypȎ kadastriniȎ matavimȎ bylas. Iġ 2009 - 2010 m. atliktȎ ir 

pateiktȎ derinti bylȎ 12,5 proc. neatitiko kadastriniams matavimams keliamȎ reikalavimȎ. 2009 m. iġ 

patikrintȎ 812 ģemǟs sklypȎ kadastriniȎ matavimȎ bylȎ neatitiko 102 bylos kadastriniams matavimams 

keliamȎ reikalavimȎ. Pagrindiniai kadastriniȎ matavimȎ bylȎ trȊkumai yra susijň su ģemǟs sklypo plano 

parengimo neatitikimu  teisǟs aktams.  

Jonauskienǟ ir kt. (2009: 66-71) analizavo ģemǟs sklypȎ kadastriniȎ duomenȎ kokybǟs vertinimo 

taikant daugiakriterinǟs analizǟs metodus problemŃ. Prieġ Ǳvedant ģemǟs sklypȎ duomenis Ǳ bendras 

duomenȎ bazes bei paģymint ģemǟs sklypus kadastro ģemǟlapyje, svarbu atlikti kadastriniȎ matavimȎ ir 

kadastro duomenȎ kokybǟs kontrolň bei objektyviais rodikliais Ǳvertinti patikimumŃ. Pasak Jonauskienǟs ir 

kt., ģemǟs sklypȎ ribȎ posȊkio taġkȎ koordinatǟs, nustatytos grafiġkai pagal paskiausiai atnaujintŃ 

kartografinň medģiagŃ, yra maģiau tikslios, taļiau atliktos daugiakriterinǟs analizǟs rezultatai rodo prieġingai, 

t. y. preliminariȎ matavimȎ tikimybiniai kokybǟs rodikliai yra formaliai geresni uģ geodeziniais matavimais 

nustatytȎ duomenȎ kokybǟs rodiklius. Autorǟs teigia, kad gaunamȎ duomenȎ nepakanka kadastro duomenȎ 

kokybei (ypaļ ģemǟs sklypȎ, suformuotȎ atlikus preliminarius matavimus) Ǳvertinti objektyviai ir gauti 

patikimus rezultatus. 

Ģivatkauskas (2012: 4ï8) teigia, kad nekilnojamȎjȎ daiktȎ kadastro duomenȎ kokybǟ priklauso nuo 

pradinǟs medģiagos kokybǟs, nuo to, kaip  ģemǟs sklypo savininkas priģiȊrǟjo riboģenklius, kaip matininkas 

atliko matavimus ir nuo valstybiniȎ institucijȎ specialistȎ kompetencijȎ visumos. Autorius teigia, kad 

atliekant ģemǟs sklypȎ planȎ parengimŃ bei derinimŃ susiduriama su ġiomis klaidomis: ģemǟs sklypo plane 

neteisingai Ǳraġyta sklypo centro koordinatǟ, nǟra atsakingȎ asmenȎ paraġȎ, neteisingos gretimybǟs, 

nesutampa plotai tarp atskirȎ dokumentȎ.  

SinkeviļiȊtǟ ir kt. (2012: 73ï76) iġnagrinǟjo 100 kadastriniȎ matavimȎ bylȎ iġ 6 Kauno rajone esanļiȎ 

kadastro vietoviȎ. Atlikň ģemǟs sklypȎ kadastro duomenȎ klaidȎ analizň autoriai teigia, kad daģniausiai 

pasitaikanļios klaidos yra: nesuderinimas su gretimȎ ģemǟs sklypȎ savininkais ar naudotojais; nepilnai arba 

neteisingai uģpildytas paģenklinimo ï parodymo aktas; nesuderinti ģemǟs sklypȎ planai; ne pagal 
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reikalavimus parengtas ģemǟs sklypo planas, nepateikti visi privalomi procedȊriniai dokumentai. Taip pat 

autoriai pabrǟģǟ, jog didģioji dalis kadastriniȎ matavimȎ klaidȎ pasitaiko dǟl ģemǟs sklypo matavimus 

atliekanļio asmens neatidumo.  

 

Tyrimo rezultatai ir jȎ aptarimas 

Atlikus ģemǟs sklypo kadastrinius matavimus, nustatant ribȎ posȊkio taġkȎ koordinates valstybinǟje 

koordinaļiȎ sistemoje, matininkas parengtŃ nekilnojamojo daikto kadastro duomenȎ bylŃ turi pateikti  

Nacionalinǟs ģemǟs tarnybos prie Ģemǟs Ȋkio ministerijos teritoriniam skyriui arba kitais atvejais ï 

nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui ir apie tai informuoti uģsakovŃ. 

Nacionalinǟs ģemǟs tarnybos prie Ģemǟs Ȋkio ministerijos teritorinis skyrius, atlikdamas ģemǟs sklypo 

kadastro duomenȎ patikrinimŃ kameraliai tikrina ar: 

¶ byloje yra visi dokumentai; 

¶ po kadastriniȎ matavimȎ nepakeistos ģemǟs sklypo ribos;  

¶ ģemǟs sklypo ploto, nurodyto kadastro duomenȎ byloje, ir ģemǟs sklypo ploto, Ǳregistruoto 

Nekilnojamojo turto registre arba teritorijȎ planavimo dokumente suprojektuoto, bet neǱregistruoto 

Nekilnojamojo turto registre, skirtumas nǟra didesnis nei leistina (ribinǟ) ploto paklaida;  

¶ ģemǟs sklypo planas sudarytas pagal nustatytus reikalavimus; 

¶ teisingai uģpildytas ģemǟs sklypo ribȎ paģenklinimo ï parodymo aktas;  

¶ teisingai uģpildyta kadastro duomenȎ forma. 

Ģemǟs sklypȎ planȎ ir kadastro duomenȎ parengimo reikalavimus reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro Ǳstatymas, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai ir 

Nekilnojamojo turto objektȎ kadastriniȎ matavimȎ ir kadastro duomenȎ surinkimo bei tikslinimo taisyklǟs. 

Remiantis ġiȎ teisǟs aktȎ nuostatomis Nacionalinǟs ģemǟs tarnybos teritoriniȎ skyriȎ darbuotojai atlieka 

kadastro duomenȎ parengimo kokybǟs kontrolň. 

Pagal ġiuos kriterijus analizuoti 2015 m. ir  2016 m. pirmame ketvirtyje TelġiȎ rajono savivaldybǟje 

atliktȎ ir pateiktȎ derinti ģemǟ sklypȎ kadastriniai matavimai. 2015 m. sausio ï kovo mǟnesiais patikrai buvo 

pateiktos 682 bylos, 2016 m.  sausio ï kovo mǟnesiais ï 437 bylos (1 lentelǟ). Nagrinǟjant pateiktȎ ģemǟs 

sklypȎ kadastro duomenȎ kokybň buvo analizuota: kiek  patikrai pateiktȎ kadastriniȎ duomenȎ bylȎ buvo 

priimta ir kiek atmesta; kokios yra daģniausiai daromos matininkȎ klaidos. 

1 lentelǟ 

BylȎ skaiļius 2015 ir 2016 metȎ pradģioje 

Laikotarpis 
BylȎ skaiļius 

Pateikta Atmesta Suderinta Tikrinta vietovǟje 

2015m.  01-03 mǟn. 682 62 620 74 

2016 m. 01-03 mǟn. 437 80 357 51 

Iġ viso: 1119 142 977 125 

Ġaltinis: sudaryta autorǟs 
 

Analizuojamuoju laikotarpiu iġ viso  patikrai buvo pateikta 1119 bylȎ. Iġ jȎ 87 proc. buvo suderintos, 

13 proc. ï atmestos, tik 11 proc. bylȎ buvo tikrinamos vietovǟje. 2016 m. patikrai pateikta 22 proc. maģiau 

bylȎ nei 2015 m. tuo paļiu metu. Pagal 2016 m. I ketvirtyje ģemǟs sklypȎ kadastriniȎ matavimȎ ir ģemǟs 

sklypȎ ribȎ ģenklinimo tikrinimo vietovǟje aktus nustatyta, kad 3 ģemǟs sklypuose ribos paģenklintos 

standartȎ reikalavimus neatitinkanļiais riboģenkliais arba ģemǟs sklypȎ ribos visai nepaģenklintos. 
 

 
 

1 pav. TelġiȎ rajono 2015 m. ir 2016 m. kadastro duomenȎ tikrinimo rezultatai 
Ġaltinis: sudaryta autorǟs 
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Lyginant analizuojamus duomenis (1 pav.) matome, kad 2015 m. suderinta 9 proc. daugiau bylȎ negu 

2016 m. tuo paļiu laikotarpiu. Taļiau atmestȎ bylȎ skaiļius dvigubai didesnis 2016 metȎ pradģioje. 

TikrinamȎ vietovǟje ģemǟs sklypȎ kadastro bylȎ procentas nagrinǟjamu laikotarpiu yra labai panaġus.  

Tyrimo metu buvo siekiama iġsiaiġkinti 2016 m. sausio ï kovo mǟnesiais kadastro duomenȎ bylose 

nustatytas klaidas. Nagrinǟjant daģniausiai pasitaikanļias klaidas nustatyta, kad atmestose bylose (80 bylȎ) 

buvo padaryti 178 paģeidimai, t. y. vienoje byloje uģfiksuoti 2 ir daugiau paģeidimȎ. Tokios bylos sudarǟ 24 

proc. atmestȎ bylȎ, 16 proc. taisymui grŃģintȎ bylȎ nustatytos daugiau kaip 3 klaidos. Vienoje iġ 

nagrinǟjamȎ bylȎ nustatytos 6 klaidos. 

Analizuojant grŃģintȎ taisymui ģemǟs sklypȎ kadastro duomenȎ patikrinimo aktus pastebima 

tendencija, kad kai kurie paģeidimai kartojasi. 2 pav. pateikiama informacija apie daģniausiai kadastro 

duomenȎ bylose pasikartojanļius teisǟs aktȎ nuostatȎ paģeidimus.  
 

 
 

2 pav. Teisǟs aktȎ nuostatȎ paģeidimai 2016 m. sausio - kovo mǟnesiais 
Ġaltinis: sudaryta autorǟs 

 

2016 m. nagrinǟjamuoju laikotarpiu taisyti grŃģintose bylose buvo nustatyta 136 atvejai 

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatȎ paģeidimȎ, 37 ï Nekilnojamojo turto objektȎ kadastriniȎ matavimȎ ir 

kadastro duomenȎ surinkimo bei tikslinimo taisykliȎ paģeidimȎ ir  19 ï Ģemǟs Ǳvertinimo metodikos  

paģeidimȎ. Netinkamas Nekilnojamojo turto kadastro nuostatȎ reikalavimȎ taikymas kadastro duomenȎ 

bylose sudarǟ net 71 proc. visȎ paģeidimȎ.  

3 pav. pateikiama iġsamesnǟ informacija apie Nekilnojamojo turto kadastro nuostatȎ netinkamŃ 

taikymŃ. Daģniausiai pasitaikantys neatitikimai yra 37, 21, 36 ir 56 punktȎ nuostatoms. 
 

22%

13%

4%
15%

15%

12%

16%

3% 37

32

20

36

56

64

 
 

3 pav. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatȎ paģeidimai 2016 m. 
Ġaltinis: sudaryta autorǟs 

 

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatȎ 36 ir 37 punktai reglamentuoja ģemǟs sklypȎ planȎ sudarymo 

reikalavimus. Ģemǟs sklypȎ planuose turi bȊti paģymǟti ġie objektai: ģemǟs sklype arba greta jo esantys 

valstybinio arba vietinio geodezinio pagrindo punktai, riboģenkliai (Ǳraġomi numeriai), kiti ribȎ posȊkiȎ 

taġkai (Ǳraġomi numeriai), linijiniai situacijos elementai, su kuriais sutampa ģemǟs sklypo ribos, ģemǟs 

sklypo ribȎ linijos ilgiai tarp riboģenkliȎ, kartografuotos ģemǟs naudmenos ir situacijos elementai, 

nekilnojamieji daiktai ir saugomos teritorijos, dǟl kuriȎ ģemǟs sklypui taikomos specialiosios ģemǟs 

naudojimo sŃlygos, kiti ģemǟs naudojimo apribojimai, taip pat ģemǟs servitutai, pastatȎ (iġskyrus 

laikinuosius) ir kitȎ statiniȎ kontȊrai,  projektuojamȎ gatviȎ ir kitȎ susisiekimo sistemȎ projektinǟs linijos 

pagal patvirtintus teritorijȎ planavimo dokumentus ar ģemǟs valdos projektus (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybǟ, 2002). 

BylȎ tikrinimo aktuose daģniausiai buvo nurodomi ġie planȎ parengimo neatitikimai: matininkas 

neteisingai nurodo gretimybes, nekoordinuoja ir ģemǟs sklype neiġbraiģo statiniȎ ribȎ arba riba kerta 
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ǱregistruotŃ statinǱ, neiġlaikytas gatvǟs plotis,  neteisingai nurodytas servitutas ir nustatytos specialiosios 

ģemǟs ir miġko naudojimo sŃlygos, neteisingai nurodytas ģemǟs sklypo adresas.  

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatȎ 21 punkte nurodoma, kad ģemǟs sklypo ribos tarp ribȎ posȊkio 

taġkȎ turi sudaryti vienŃ uģdarŃ kontȊrŃ, pagal kurio ribȎ posȊkio taġkȎ koordinates apskaiļiuojamas ģemǟs 

sklypo plotas. Ģemǟs sklypo plotas, apskaiļiuotas nustaļius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, 

atliekant kadastrinius matavimus tomis paļiomis ribomis naudojant tikslesnes nei ankstesniȎ matavimȎ 

priemones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre Ǳregistruoto ģemǟs sklypo ploto arba teritorijȎ 

planavimo dokumente ar ģemǟs valdos projekte suprojektuoto, bet neǱregistruoto Nekilnojamojo turto 

registre ģemǟs sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinǟ) ploto paklaida. Maksimali leistina 

ploto paklaida (nurodoma Nekilnojamojo turto kadastro nuostatȎ 1 priede) priklauso nuo sklypo ploto, 

naudojamos kartografinǟs medģiagos ir plano mastelio (Lietuvos Respublikos Vyriausybǟ, 2002). 

Neatitikimai ġiam  nuostatȎ punktui uģfiksuoti 26 kartus. Nurodomi ġie neatitikimai: sklypo konfigȊracija 

neatitinka teritorijȎ planavimo dokumente suprojektuotoms riboms, sklypo bendras plotas virġija maksimaliŃ 

leistinŃ paklaidŃ. 

19 proc. visȎ paģeidimȎ sudaro netinkamas Nekilnojamojo turto objektȎ kadastriniȎ matavimȎ ir 

kadastro duomenȎ surinkimo bei tikslinimo taisykliȎ taikymas. Daģniausiai pasitaikantys neatitikimai ï 16, 

11 ir 29 punktams (4 pav.).  11 taisykliȎ punkte reglamentuojama, kad ģemǟs sklypȎ kadastriniai matavimai 

atliekami pagal teritorijȎ planavimo dokumentus, patvirtintus ģemǟs sklypȎ planus ar kitŃ geodezinň ar 

topografinň medģiagŃ. 16 taisykliȎ punkte nurodomos institucijos, su kuriomis turi bȊti suderinti ģemǟs 

sklypȎ planai, 29 punkte ï ģemǟs sklypȎ ribȎ ģenklinimo vietovǟje ir koordinaļiȎ nustatymo reikalavimai. 
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4 pav. Nekilnojamojo turto kadastriniȎ matavimȎ ir kadastro duomenȎ surinkimo ir tikslinimo  

taisykliȎ paģeidimai 2016 m. 
Ġaltinis: sudaryta autorǟs 

 

Daģniausiai nustatomos ġios nekilnojamojo turto kadastro duomenȎ surinkimo taisykliȎ klaidos: 

pasikeitusi sklypo konfigȊracija, kuri neatitinka teritorijȎ planavimo dokumentuose  suprojektuoto sklypo   

ribȎ, neatitinka sklypo ribȎ linijȎ ilgiai, netinkamai nurodyta kelio vieta, neteisingai uģpildytas ģemǟs sklypo 

ribȎ paģenklinimo-parodymo aktas, neteisingai nurodomi ģemǟs naudojimo apribojimai, ģemǟs sklypo 

planas nesuderintas su atsakingomis institucijomis.  

Neteisingai apskaiļiuotos ģemǟs sklypȎ mokestinǟs vertǟs (nominali vertǟ, vidutinǟ rinkos vertǟ) bei 

neteisingai parinkti vertiniai kriterijai ir koeficientai sudaro 14 proc. visȎ nustatytȎ klaidȎ. Net 22 proc. 

grŃģintȎ taisyti bylȎ buvo nustatyti Ģemǟs vertinimo metodikos taikymo paģeidimai. 

Iġanalizavus 2016 m. sausio ï kovo mǟn. patikrai pateiktȎ bylȎ aktus nustatyta, kad didģiausiŃ dalǱ (28 

proc.) visȎ klaidȎ sudaro neteisingai arba netinkamai parengti ģemǟs sklypȎ planai ir (17 proc.) ģemǟs sklypȎ 

planuose nurodytas ģemǟs sklypo plotas virġija maksimaliŃ leistinŃ paklaidŃ (5 pav.).  
 

 
 

5 pav. Ģemǟs sklypȎ kadastro duomenȎ tikrinimo aktuose nustatytos klaidos 
Ġaltinis: sudaryta autorǟs 
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Nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus atlieka ir kadastro duomenȎ bylas pateikia valstybinǟs ir 

privaļios Ǳmonǟs bei asmenys, dirbantys geodeziniȎ matavimȎ srityje. 2016 m. sausio ï kovo mǟnesiais 

TelġiȎ rajono NĢT skyriui kadastro duomenȎ bylas patikrai pateikǟ 40 subjektȎ. Iġ jȎ: 45 proc. ï Uģdarosios 

akcinǟs bedrovǟs, 37 proc. ï Individualios Ǳmonǟs, 10 proc.  ï valstybinǟs Ǳmonǟs ir 8 proc. ï maģosios 

bendrijos.    

Siekiant nustatyti kadastro duomenis rengianļiȎ asmenȎ darbȎ kokybň  buvo pasirinktos 3 Ǳmonǟs, 

kurios nagrinǟjamuoju laikotarpiu patikrai pateikǟ daugiausiai bylȎ.   

2 lentelǟ 

2016 m. sausio ï kovo mǟn. patikrai pateiktos bylȎ skaiļius TelġiȎ rajone 
ǰmonǟs pavadinimas Atmesta Suderinta Iġ viso bylȎ 

1 ǰmonǟ 18 53 71 

2 ǰmonǟ 2 56 58 

3 ǰmonǟ 6 31 37 

Iġ viso 26 140 166 

Ġaltinis: sudaryta autorǟs 
 

Daugiausiai bylȎ (71 bylŃ) pateikǟ 1 Ǳmonǟ, taļiau 25 proc. iġ jȎ yra taisytinos. 2 Ǳmonǟ suderino 56 iġ 

58 pateiktȎ bylȎ, o 3 Ǳmonǟs  16 proc. bylȎ buvo grŃģintos taisyti. 2016 m. I ketvirļio laikotarpiu ġios Ǳmonǟs 

patikrai bendrai pateikǟ 166 bylas, iġ jȎ 84 proc. buvo suderintos. 

Iġanalizavus daģniausiai pasitaikanļias kadastro duomenȎ parengimo klaidas galima teigti, kad jȎ 

atsiradimo prieģastis daugeliu atvejȎ lemia matininko atidumo stoka, normatyviniȎ teisǟs aktȎ nuostatȎ  

netinkamas taikymas, darbȎ nesuderinimas su teritorijȎ planavimo dokumentais. Darytina prielaida, kad 

pagrindiniai kadastriniȎ matavimȎ bylȎ trȊkumai yra susijň su ģemǟs sklypo plano parengimo neatitikimu 

teisǟs aktams. KlaidȎ susidarymo prieģastis lemia ir nuolat besikeiļiantys teisǟs aktai, kuriȎ nuostatos ne 

vienu atveju prieġtarauja viena kitai.  
 

Iġvados 

1. ǰvertinus 2015 m. ir 2016 m. sausio ï kovo mǟn.  laikotarpiu  Nacionalinǟs ģemǟs tarnybos TelġiȎ 

skyriui patikrai pateiktas ģemǟs sklypȎ kadastro duomenȎ bylas nustatyta, kad  12,7 proc. neatitiko 

kadastriniams matavimams keliamȎ reikalavimȎ.  

2. Atlikus ģemǟs sklypȎ kadastro duomenȎ analizň nustatyta, kad pagrindinǟs klaidȎ atsiradimo 

prieģastys ï teisǟs aktȎ netinkamas taikymas,  jȎ neģinojimas ar neiġmanymas, taip pat matininko 

atsakingumo, atidumo ir duomenȎ tikslumo stygius. 2016 m. grŃģintose taisyti bylose buvo nustatyta 71 

proc. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatȎ, 19 proc. ï Nekilnojamojo turto objektȎ kadastriniȎ matavimȎ ir 

kadastro duomenȎ surinkimo bei tikslinimo taisykliȎ ir  10 proc. ï Ģemǟs Ǳvertinimo metodikos  paģeidimȎ. 

28 proc. visȎ nustatytȎ klaidȎ sudaro neteisingai parengti ģemǟs sklypȎ planai. 
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QUALITY STUDY OF LAND PLOTS CADASTRAL DATA PREPARATION IN TELĠIAI AREA 

 

Summary 

Restituting property rights to land plots were performed preliminary measurements, so cadastral measurements 

arises land boundaries marking and cadastral data identification problems. The article analyses the most commonly 

made errors of land cadastral data. An overview of the laws of the Republic of Lithuania and scientific articles that 

define cadastral measurements of working methodology identifying land cadastral data errors making cadastral data file 

on cadastral measurements and related problems. In the study collected and analysed cadastral data files checking acts 

of Telġiai area. The most common mistakes made by surveyors: lack of requirement documents, incorrectly prepared 

ground plan of the site, incorrect calculation values, improper filled forms, surveyor inattention. 

Key words: Land plot, real estate, cadastral data, surveyor, mistakes. 

 

AUTORIȍ LYDRAĠTIS  
 

Autoriaus vardas, pavardǟ: Gintarǟ Buneviļienǟ 

Mokslo laipsnis ir vardas: - 

Darbo vieta ir pozicija:  Kauno kolegijos, TechnologijȎ ir kraġtotvarkos fakulteto, Geodezijos katedros lektorǟ. 

Autoriaus moksliniȎ interesȎ sritys: nekilnojamojo turto kadastras, ģemǟtvarka. 

Telefonas ir el. paġto adresas: 8 674 35933, gintare.buneviciene@go.kauko.lt  

 

A COVER LETTER OF AUTHORS  
 

Author name, surname: Gintarǟ Buneviļienǟ. 

Science degree and name: - 

Workplace and position: Kaunas University Of Applied Sciences, Technologies and Landscaping Faculty, Lecturer of 

Geodesy Depatment. 

Authorós research interests: Real estate cadastre, Land management. 

Telephone and e-mail address: 8 674 35933, gintare.buneviciene@go.kauko.lt 

mailto:gintare.buneviciene@go.kauko.lt
mailto:gintare.buneviciene@go.kauko.lt


29 

UNIKALAUS GAMTINIO R EZERVATO REKREACINǞS DIGRESIJOS TYRIMAS IR 

VERTINIMAS  

 
1Lina Kuklien ǟ, 1Birutǟ Ruzgienǟ, 1,2Dainora Jankauskienǟ, 1Indrius Kuklys  

1Klaipǟdos valstybinǟ kolegija, 2Kauno technologijos universitetas 
 

Anotacija 

KurġiȎ Nerijos nacionalinis parkas, kuriame yra net du gamtos rezervatai (Grobġto ir NagliȎ) - vienas 

ǱspȊdingiausiȎ Lietuvoje. Nepaisant visȎ apsaugos priemoniȎ, jame vyksta gamtinǟs aplinkos kaita. Siekiant sustabdyti 

unikalaus kraġtovaizdģio kitimŃ nuo 2014 metȎ pradǟti tiriamos teritorijos geodeziniai matavimai. MatavimȎ metu 

nustatyta,kad 7 km teritorijoje vyksta linijinǟ rekreacinǟ digresija. Labiausiai eroduojama teritorija ï smǟlio kopos, 

kuriȎ tȊrio pokyļiai siekia iki 1680 m3 (padidǟjimas ) ir 1760 m3 (sumaģǟjimas). Remiantis rekreacinǟs digresijos 

Ǳvertinimo NagliȎ gamtos rezervate duomenimis galima  numatyti reikiamas priemones ir sprendimus siekiant iġsaugoti 

kraġtovaizdģio unikalumŃ.  

Reikġminiai ģodģiai: saugomos teritorijos, gamtos rezervatas, rekreacinǟ digresija, kartografavimas, GIS. 

 
ǰvadas 

Kiekviena valstybǟ kuria savo ġaliai bȊdingŃ saugomȎ teritorijȎ visumŃ, siekiant iġsaugoti teritorijȎ 

biologinň Ǳvairovň, gamtinius ir kultȊrinius iġteklius. Saugomos teritorijos apima aiġkiai apibrǟģtus sausumos 

ir (ar) vandens plotus, kurie turi pripaģintŃ mokslinň, ekologinň, kultȊrinň ir kitokiŃ vertň ir kuriems teisǟs 

aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo reģimas (tvarka) (Phillips 1998). Iġskiriamos ġeġios 

saugomȎ teritorijȎ kategorijos: rezervatai, nacionaliniai parkai, gamtos paminklai, buveiniȎ ir rȊġiȎ vietovǟs, 

kraġtovaizdģio ar jȊrȎ akvatorijos, gamtos iġtekliȎ teritorijos (Baltrǟnas 2008).  

Lietuvos saugomos teritorijos skirtos gamtai ir kultȊros paveldo kompleksams, ekologinei 

pusiausvyrai ir biologinei Ǳvairovei iġsaugoti, gamtos iġtekliams atkurti. Jose sudaromos sŃlygos paģintiniam 

poilsiui, moksliniams tyrimams, gamtosauginiam ir etnokultȊriniam ġvietimui. Lietuvoje saugomas 

teritorijas sudaro rezervatai, draustiniai, paveldo objektai ir valstybiniai parkai, kurie uģima apie 14 % ġalies 

teritorijos ploto (Valstybinǟ 2012). Lietuvos saugomos teritorijos formuojamos remiantis teisiniais 

reglamentais, nustatomos prieģiȊros, naudojimo ir tvarkymo taisyklǟs bei priemonǟs. SaugomȎ teritorijȎ 

planavimas yra svarbi kraġtotvarkos tikslȎ ir uģdaviniȎ Ǳgyvendinimo priemonǟ (Gurskienǟ 2008, 

Nekilnojamojo kultȊros paveldo apsaugos Ǳstatymas 2013, SaugomȎ teritorijȎ Ǳstatymo pakeitimo Ǳstatymas 

2001).  

Unikalus valstybinis parkas Lietuvoje ï tai KurġiȎ nerijos nacionalinis parkas. KurġiȎ nerija 2000 

metais Ǳtraukta Ǳ UNESCO pasaulio paveldo sŃraġŃ kaip kultȊrinio kraġtovaizdģio objektas. KurġiȎ nerijos  

parke yra du gamtiniai rezervatai (Grobġto ir NagliȎ). NagliȎ rezervate (1.7 tȊkst. ha plote)  saugoma 

charakteringa pajȊrio palvǟ, mariȎ smǟlio ragai ir pilkȎjȎ kopȎ kopagȊbris su retais augalais. Lankytis ġiame 

gamtos rezervate leidģiama tik mokslo tiriamaisiais, mokomaisiais ar paģintiniais tikslais. Nepaisant visȎ 

priimtȎ apsaugos priemoniȎ NagliȎ gamtiniam rezervatui iġsaugoti, jame vyksta gamtinǟs aplinkos 

(ekosistemȎ) kokybǟs ir kiekybǟs savybiȎ bei kraġtovaizdģio ir biologinǟs Ǳvairovǟs kaita (rekreacinǟ 

digresija), atsirandanti dǟl ģmogaus rekreacinǟs veiklos (lankymosi, poilsiavimo, rekreacinǟs paskirties 

objektȎ Ǳrengimo). NagliȎ gamtos rezervate vizualinǟ rekreacinǟs digresijos stebǟsena vykdoma nuo 2005 m. 

Aktualu stebǟjimus atlikti kelis kartus per metus: prieġ vasaros sezonŃ ir po jo, nes ġio sezono metu KurġiȎ 

nerijos nacionaliniame parke ģenkliai iġauga lankytojȎ skaiļius.  

Tyrimo objektas - KurġiȎ Nerijos NagliȎ gamtos rezervato rekreacinǟ digresija. 

Tyrimo tikslas  ï Ǳvertinti KurġiȎ Nerijos NagliȎ gamtos rezervato rekreacinň digresijŃ. 

Tyrimo uģdaviniai: 

1) atlikti NagliȎ gamtos rezervato rekreacinǟs digresijos geodezinius matavimus bei vizualinň 

stebǟsenŃ; 

2) sukurti rezervato rekreacinǟs digresijos skaitmeninǱ ģemǟlapǱ; Ǳvertinti KurġiȎ mariȎ kranto linijos 
kitimŃ. 

Tyrimas atliktas taikant skirtingus kraġtovaizdģio stebǟsenos, lauko matavimo rezultatȎ analizǟs 

kartografavimo bei GIS metodus, taip pat gautȎ duomenȎ grafinio vaizdavimo bei palyginimo metodŃ. 

Rekreacinǟs digresijos matavimo metu surinkti ir vektorizuoti erdviniai duomenys integruoti Ǳ bendrŃ 

erdviniȎ duomenȎ rinkinǱ, kuriame buvo atlikta analizǟ ir nustatyta, kokiȎ reikia imtis priemoniȎ, norint 

sustabdyti rekreacinň digresijŃ bei NagliȎ gamtinio rezervato kopȎ slinkimŃsi Ǳ mariȎ pusň. 
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TechnologiniȎ procesȎ esmǟ  

VisȎ saugomȎ teritorijȎ duomenys kaupiami valstybǟs kadastro informacinǟje sistemoje, kurios 

paskirtis yra rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti saugomȎ teritorijȎ kadastro 

duomenis. GeoinformaciniȎ sistemȎ pagrindu darbui su saugomȎ teritorijȎ kadastro (STK) duomenimis 

naudojamos dvi programinǟs Ǳrangos ï ĂSTK Registratoriusñ bei ĂSTK Internet GISñ (KriauļiȊnienǟ 2008). 

Programinǟ Ǳranga ĂSTK Registratoriusò susideda iġ dviejȎ moduliȎ: ñSTK Vartotojasò ir ñSTK Adminò. 

ñSTK Vartotojasò tai ǱrankiȎ (ArcMap aplinkoje) rinkinys skirtas darbui su duomenimis ir leidģia atlikti jȎ 

valdymŃ: ǱvedimŃ, registravimŃ, koregavimŃ, iġregistravimŃ, ġalinimŃ, istorijos kaupimŃ, ataskaitȎ kȊrimŃ, 

nuotraukȎ ir dokumentȎ prijungimŃ. ĂSTK Adminò ǱrankiȎ rinkinys (ArcGIS (ArcCatalog) aplinkoje) skirtas 

duomenȎ rinkiniams administruoti: autorizuotiems vartotojams valdyti, ArcGIS klasifikatoriams (domain) 

sinchronizuoti, rȊġiuoti, duomenȎ teikǟjams tvarkyti. 

Viena iġ pagrindiniȎ informacinǟs sistemos daliȎ yra ĂSTK Internet GISò taikomoji programinǟ Ǳranga 

skirta duomenims pateikti internete. Ġi programinǟ Ǳranga leidģia perģiȊrǟti ģemǟlapius, naudojant ģemǟlapio 

valdymo (navigavimo) Ǳrankius, atliekant uģklausas pagal saugomȎ teritorijȎ pavadinimŃ, miesto, miestelio, 

gyvenvietǟs pavadinimŃ, savivaldybǟs pavadinimŃ, gauti saugomȎ teritorijȎ objekto atributinň informacijŃ. 

Pagrindinǟs funkcijos, tvarkant saugomȎ teritorijȎ kadastrinius duomenis: kadastro objektȎ 

registravimas; ribȎ tikslinimas bei klaidȎ taisymas; kadastro duomenȎ teikimas; teminiȎ ģemǟlapiȎ 

sudarymas, spausdinimas, kaupimas ir teikimas; statistinǟs informacijos kaupimas ir teikimas; ribȎ 

tikslinimas standartinǟmis ArcGIS priemonǟmis. 

Priklausomai nuo vietovǟs ypatumȎ digresijos pobȊdis iġskiriamas Ǳ (JasinaviļiȊtǟ 2014):  

¶ taġkinǱ ï pasireiġkia nedidelio ploto (paprastai iki 0,5 ha, bet ne daugiau kaip 1,0 ha) 

savavaliġkose stovyklavimo, poilsiavimo, iġkylavimo, lauģȎ deginimo, ģvejybos, automobiliȎ buvimo, 

maudymosi ir kitose vietose, taip pat teritorijose aplink lankomus gamtos ir/ar kultȊros paveldo objektus. 

¶ linijinǱ ï pasireiġkia pailgos, linijinǟs formos teritorijose, paprastai vandens telkiniȎ pakrantǟse, 

paplȊdimiȎ uģnugarinǟje pusǟje, taip pat greta paģymǟtȎ ir/ar pagerintos dangos paģintiniȎ, mokomȎjȎ, 

turistiniȎ trasȎ. 

Situacijos paģeidimo laipsnis klasifikuojamas: 

¶ maģas ï pasireiġkia sumenkǟjusia, maģiau paģeista, iġ dalies iġdģiȊvusia (30 % nuo digresijos 

apimto ploto) ir iġtrypta augaline ģoliȎ ir/ar samanȎ danga. 

¶ vidutinis ï pasireiġkia iġ dalies sunykusia, iġdģiȊvusia (30 - 70 % nuo digresijos apimto ploto) 

iġtrypta ir/ar iġvaģinǟta augaline ģoliȎ ir/ar samanȎ danga, ardomu (paģeistu) dirvoģemio virġutiniu 

sluoksniu, prasidǟjusiais pakenkimais medģiams ir/ar krȊmams (dalinis iġdģiȊvimas), epizodine ģemǟs ir 

vandens erozija bei dalies krantȎ lokaliniu ardymu, kt.  

¶ didelis ï pasireiġkia beveik ar visiġkai sunykusia (virġ 70 % nuo digresijos apimto ploto) augaline 

ģoliȎ ir/ar samanȎ danga, nutryptu ar mechaniġkai nuardytu dirvoģemiu (atviru gruntu), atsivǟrusiomis 

medģiȎ ġaknimis, iġdģiȊvusiais medģiais ir/ar krȊmais, vykstanļia ģemǟs ir vandens erozija, progresuojanļiu 

vandens telkiniȎ krantȎ ardymu, kt.  

Rekreacinǟs digresijos laipsniui ir pobȊdģiui nustatyti taikytas vizualinǟs stebǟsenos bȊdas. 

 
Rekreacinǟs digresijos stebǟsena ir vertinimas 

Rekreacinǟs digresijos stebǟjimȎ (eksperimentinis) objektas KurġiȎ nerijos NagliȎ gamtos rezervatas, 

kuris uģima 1669,01 ha ploto ir tňsiasi 9 km tarp Juodkrantǟs ir Pervalkos gyvenvieļiȎ (1 pav.). Per jǱ eina 

dviraļiȎ takas, paģintinis takas, Ǳrengtos automobiliȎ stovǟjimo aikġtelǟs. Rezervato teritorijoje draudģiama 

bet kokia ģmogaus veikla, tik leidģiama rengti mokslinius stebǟjimus bei tyrimus.  

Didesnň NagliȎ gamtinio rezervato dalǱ uģima miġkai, todǟl pasirinktieji pavieniai miġko kvartalai yra 

rekreacinǟs digresijos stebǟsenos plotai. Stebǟsena atlikta prie apsauginio kopagȊbrio, esanļio dviraļiȎ tako 

(64-70 kvart.), taip pat ties treļiŃja stovǟjimo aikġtele Ǳ mariȎ pusň (79 kvart.) ir ties ketvirtŃja stovǟjimo 

aikġtele Ǳ pajȊrio pusň (88-90 kvart.) (2 pav.).  
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Juodkrant%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pervalka
https://lt.wikipedia.org/wiki/Neringos_dvira%C4%8Di%C5%B3_takas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Neringos_dvira%C4%8Di%C5%B3_takas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C5%BEintinis_takas&action=edit&redlink=1
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1 pav. NagliȎ gamtos rezervatas KurġiȎ nerijoje 

Ġaltinis: www.geoportal.lt 
2 pav. Digresijos stebǟsenos lokalizacija NagliȎ gamtos 

rezervato miġko masyvȎ kvartalai 
Ġaltinis: sudaryta autoriȎ pagal ORT10LT duomenis 

 

Vizualinei kraġtovaizdģio struktȊrai bei atskirȎ jo komponentȎ bȊklei ir kitimo procesams vertinti 

2010 - 2015 metȎ laikotarpiu atliktas situacijos (erdviȎ) fotografavimas (fotofiksacija). 3 pav. pateikti 

rekreacinǟs digresijos fotofiksacijos fragmentai. 
 

 
 

3 pav. 2010 ir 2015 (virġuje) bei 2012 ir 2015 metȎ rekreacinǟs digresijos vizualinǟs stebǟsenos (fotofiksacijos) 

rezultatȎ fragmentai 79 ir 68 kvartaluose 
Ġaltinis: sudaryta autoriȎ 

 

Vizualinǟs stebǟsenos (fotofiksacijos) bȊdu nustatytos rekreacinǟs digresijos vietos, kuriose yra ryġkȊs 

pakitimai  ġalia dviraļiȎ tako ir ties antrŃjŃ automobiliȎ stovǟjimo aikġtele pajȊrio pusǟje (68-55 kvart., 2 

pav.). Visame stebǟjimȎ objekte aptikta tik linijinǟ rekreacinǟ digresija. Nustatyta, kad rezervate esanļiȎ takȎ 

rekreacinǟs digresijos paģeidimo laipsnis yra trijȎ rȊġiȎ: maģas, vidutinis ir didelis. 4 pav. pateikti linijinǟs 

digresijos Ǳvertinimo pagal takȎ ilgǱ ir paģeidimo laipsnǱ rezultatai.  

http://www.geoportal.lt/
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4 pav. TakȎ linijinǟs digresijos Ǳvertinimo pagal paģeidimo laipsnǱ diagrama 
Ġaltinis: sudaryta autoriȎ 

 

Gamtos rezervate rekreacinǟ digresija aptikta septyniose vietose: keturios nuo pagrindinio kelio link 

jȊros, kitos trys ï link mariȎ. Didģiausia rekreacinǟ digresija (3326,07 m) uģfiksuota ties treļiaja automobiliȎ 

stovǟjimo aikġtele mariȎ pusǟje (79 kvart.). Maģiausia digresija (428,77 m) ties 4-ta automobiliȎ aikġtele 

mariȎ pusǟje (89 kvart.). Ġioje vietoje yra Ǳrengtas paģintinis takas. NagliȎ gamtos rezervate bendras 

rekreacinǟs digresijos ilgis ï 6815,67 m.  

Eksperimentiniame objekte rekreacinǟ digresija daro labai didelň ģalŃ rezervaciniams smǟlynams. 

Kopose iġminti takai naikina augalijŃ ir gyvȊnijŃ bei skatina smǟlio slinkimŃ. Todǟl Ǳvertintas kopȎ pokytis  

nuo 2010 iki 2015 metȎ. Daugiausiai eroduojanļioje teritorijoje (79 kvart.) yra trys ilgiausi takai (ties treļia 

automobiliȎ stovǟjimo aikġtele mariȎ pusǟje), kurie veda link nuostabaus kraġtovaizdģio ir yra gausiai 

lankomi. ñGeoMapñ programine Ǳranga sudaryti ġiȎ takȎ iġilginiai profiliai (5 pav.). Naudojantis 

sudarytaisiais takȎ iġilginiais profiliais, atlikta  rekreacinǟs digresijos analizǟ, kurios duomenys pateikti 1-

moje lentelǟje. 
 

 
 

5 pav. Daugiausiai eroduojanļioje teritorijoje esanļiȎ takȎ iġilginiai profiliai 
Ġaltinis: sudaryta autoriȎ pagal ORT10LT duomenis 

 

1 lentelǟ 

KopȎ kitimo analizǟ pagal iġilginiȎ profiliȎ duomenis 

Tako nr. 
Smǟlio tȊris (m3) 

Prieaugis (m3) 
AukġļiȎ pokytis (m) 

padidǟjimas sumaģǟjimas min. max. 

1 551,47 42,73 508,74 -0,62 1,28 

2 1616,75 1763,26 -146,51 -3,50 5,00 

3 1139,65 185,04 954,61 -1,65 5,68 

Ġaltinis: sudaryta autoriȎ 


























































































































































































































































































































































































